本書の使い方 • 目次 


MFC-3820JN/3420J 

取扱説明書〜バソコン活用編〜 


プリンタとして使う 



スキャナとして使う 


IJ モートセットアップ 


PC-FAX 


お客様相談窓 □ (コールセンター） 

函0120 -143410 


この 商品の取り扱い•操作に ついての ご不明な点がございましたら、 
上記お客様相談窓□にお気軽に申しつけください。 

•受付時間/9:0日〜18:00 (±曜日のみ17:00まで） 


•営業日/月曜日〜±曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせてし、ただをます。） 


Presto!® Pa 邑 ©Manager® ( 添付ソフトウェア） 
テクニカルサポート窓 □ 

tel/03-5472-7008 FAX/03-5472-7 


ニューソフトジャパン株式会社ニューソフトカスタマーヴポートセンタ’ 
•受付時間/午前10:00〜12:00 • 午後1:00〜已:00(±日-ネ 



メモリーカードを 
パソコンで使う 


■圓圓 VersionA 

















取巧説巧書の巧成 


本機には、 1U 下の取扱説明書が同栖されています。 



かんたん設置ガイド 

本機を使用するための準備について記載しています。 

〇 

取扱説明書 

ファクス、コピー、本機のお手入れ、困ったときの 
対処法などについて記載しています。 

錫） 

CD-ROM 

•取扱説明書〜パソコンま用編〜（本書） 

付属の CD - ROM に収録されている 「 PDF マニュア 
ル」です。プリンタ、スキャナなど、パソコンと接 
続して使う機能について説明しています。 

• ネットワーク設定説明書 （ MFC -3820 JN のみ） 
付属の CD - ROM に収録されている 「 PDF マニュア 
ル」です。ネットワークプリンタとして使う機能に 
ついて説明しています。 


補足 

• 取扱説明書はスタートメニューからも閲覧できます。 

[スタート]-[プログラム]- [ Brother ] - [ MFC_DCP MFC -3820 JN (3420 J )] 
-[取扱説明書]の順にクリックします。 
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本文中では、マークおよび商標について、 iU 下のように表記しています。 


〇 マークについて 


注早 

本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいこと 
がらを説明しています。 

補足 

►►► 

本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


参照先を記載しています（ XXX はページ)。 


取扱説明書の参照先を記載しています。 ’ 


身 商標について 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 
Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition 
operating system です。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 
Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating 
system です。 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 
本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

スマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

コンパクトフラッシュはサンディスク社の商標です。 

メモリースティックはソニー(株）の商標です。 

SD メモリーカードは、松下電器産業(株)、米国 SanDisk 社、（株)東芝の商標です。 
xD - ピクチャーカードは、富±写真フィルム（株）の商標です。 

本書に記載されてし、るその他の会社名およ品名は、各社の商標または登録商標です。 


本書のま記 



プリンタとして使う 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 


PC-FAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 
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や y たいこと目 


あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 

各機能をご利用になる前に◊取扱説明書の「第2章ご使用前の準備」を必 
ずお読みください。 


み プリンタ 
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文字や写真をそのままパソコ 
ンに保存したい。 

(スキャンイメージ） 

I.Jf 卜合 

(スキヤンファイル） 

… bv 


0- 


[鬥 

〇〇〇 

n 

r ロコロロロロロ □ 口〇广 





画像データを E メールに添付 
して送りたい。 

■: gf ん 


スキヤンした原稿ち 
E メールの流付ファイル 
として送ります 



添付 口 grl - 

ファイル 


画像データをテキストフアイ 
ルに変換したい。 

…，ん 


10月1日日 


10月1日日 

歲事録 


議事録 

10月14日に行われた会議 


10月14日に巧われた会議 

の議事録を送ります。 


の議事録を送ります。 

—記— 


—記一 

参加：管理職 


参加：管理職 

人数：10人 


人数：10人 


複数の原稿をまとめてスキヤ 
ンしたい。 



スキヤンしたデータをメモ 
リ ー カードへ保存したい。 

(MFC-3820JN のみ） 

I が k 



ネットワーク内で本機を共有 
スキャナとして使いたい。 

(MFC-3820JN のみ） 



/、ク 


I 


〇 スキヤナ 




プリンタとして使う 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 


PC-FAX 
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画像ファイルを本機から直接 
パソコンのアプリケーシヨン 
に送りたい。 

[…主 



〇 フォトタディアキャプチャ （ MFC -3820 JN のみ） 

デジタルカメラなどで使用されるメモリーカードが直接挿入できるカードス 
ロットを搭載し、3つの機能を実現しています。 


カードスロツトにセツトした 
メモリーカードをパソコンで 
リムーバブルデイスクとして 
利用したい。 

I — ん 



6 
































































目次 


第1章プリンタとして使う . 

プリンタとして使用する前に . 

ドライバをインス I レする . 

プリンタとしての特長 . 

メモリーに弦っているテータを;肖す . 

印用り品質をチェックする . 

シヨフをキャンセレする . 

Windows ® でプリンタドライバの設定をする . 

ドライバでの設定内容： Windows ⑥ . 

[おまかせ印刷]タブでの設定項目 . 

[基本設定]タブでの設定項目 . 

[拡張機能]タブでの設定項目 . 

[サポート]タブでの設定項目 . 

Macintosh ⑥でプリンタドライバの設定をする （MacOS®8.6〜9.2).. 
Macintosh® でプリンタドライバの設定をする （MacOS®X10.1/10.2.U：l 齡 .. 

第2章スキャナとして使う . 

スキャナとして使う前に： Windows ⑥ . 

ドライバをインスト ー J レする . 

Presto! @PageManager® について . 

Brother OCR につし、て . 

スキャナとして使う： Windows ® . 

スキャンボタンを利用する . 

画像をテキストに変換する 〔OCR 機能〕 . 

原稿をスキャンする （ Windows®98/98SE/Me/ 200 0) . 

原稿をスキャンする （ Windows ⑥ XP) . 

スキャナとして使う前に： Macintosh ⑥ . 

ドライバをインストールする . 

Presto! @ PageManager ⑥について . 

スキ•ャナとして使う： Macintosh ® . 

Macintosh ⑥でスキャニングする . 

スキャナウィンドウの設定 I 頁目 . 

ネットワークスキャン機能を使う （ MFC -3820 JN のみ）…. 

ネットワークスキャン機肯長とは . 

ネットワークでご使用になる前の準備 . 



I 

I ブ 

U 

ン 

夕 

と 

し 

て 

使 

い 

/ 

ス 

キ 

ヤ 

ナ 

と 

し 

て 

使 

い 

r 

\ U 

モ 

I 

ン 

卜 

/ 

長 

反 

X 

\ 

/ 

パメ 

ソモ 

|| 

ぅ!^ 

を 

V 

/ 

付 

録 

V 




目次 














































第 3 章リモート七ットアップ . 75 

リモートセットアップについて . 76 

設定できる項目 . 77 

リモートセットアップ設定内容： Windows ⑥ . 81 

ボタンの説明 . 81 

電話帳登録をする . 82 

インク情報を確認する . 83 

リモートセットアップ設定内容： Macintosh ⑥ 

(Mac OS ® X 10.1/10.2.1 降） . 84 

ボタンの説明 . 84 

第4章 PC-FAX . 85 

PC - FAX を使用する： 

Windows ®98/98 SE / Me / 2000 /XP . 86 

PC - FAX を利用してファクスを送信する . 86 

個人情報を設疋る . 86 

送信の設定 . 87 

ファクススタイル画面を使用してファクス送信する . 89 

シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する . 90 

電話帳にメンバーを登録する . 92 

ワンタッチダイヤ J レに相手先を登録する . 93 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する . 94 

同報送信用のグループを設定する . 95 

メンバー情報を編集する . 96 

メンバーやグループを削除する . 97 

電話帳をエクスポートする . 98 

電話帳にインポートする . 99 

i ^ i 、 j 書を作成な . 101 

ファクスを直接パソコンに取り込むための設定： 
Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 ( MFC -3820 JN のみ）...103 

[ PC - FAX ] 受信の起動 . 103 

Brother PC-FAX 受信設定 . 103 

新規 PC - FAX 受信メッセージの表示 . 104 

ファクスを直接パソコンに取り込むための設定： 
Windows ® XP ( MFC -3820 JN のみ） . 105 

FAX のセットアップをする . 105 

FAX の設定をする . 106 


8 


目次 



































PC-FAX を使用する ： Macintosh ⑥ . 109 

PC-FAX を利用してファクスを送信する . 109 

MacOS®8.6 〜 9.2 環境上のアプリケーンヨンからファクスを送る.……109 

電話帳に宛先を新規登録する . 111 

新規グループを登録する . 112 

MacOS ⑥ X10.1/10.2.1i；l 降の環境上のアプリケーシヨンからファクスを送る…113 
MacOS ⑥Xアドレスブックアプリケーシヨンの利用 . 115 


第5章メモリ-力-ドをパソコンで使う （ MFW 820 JN のみ）。117 

メモリーカードをパソコンで使う： Windows ® .... 118 

メモリーカードをネットワーク経由で使う体ットワークメモリーカードアクセス）..118 


メモリーカードの取り出しかた . 120 

メモリーカードをパソコンで使う： Macintosh ⑥. . 121 

メモリーカードをネットワーク経由で使う（ネットワークメモリーカードアクセス）..122 

第6章付録 . 125 

エラーメッセージが表示されたときは . 126 

故障かな？と思ったときは . 126 

索引 . 127 



目次 


9 

























10 




プリンタとして使う 
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[基本設定]タブでの設定項目 . 17 
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[サポート]タブでの設定項目 . 35 
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■ Macintosh® でプリンタドライバの設定をする （ MacOS^XmWO. 2 . 1 な齡 …38 
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プリンタとして使用する前に 


A ドライバをインストールする 

本機をプリンタとして使用するには、付属の CD - ROM の中にあるプリンタドラ 
イバをインス!ルする必要があります。 CD - ROM の中には、 Windows ® 98/ 
98 SE / Me 、 Windows ® 2000 Professional 、 Windows ® XP 、 および Apple 社製 
Macintosh ® の USB ポート搭載機で 、 Mac OS ® 8.6 降に対応のプリンタドライ 
バが用意されています。これらのドライバは、 Windows ®、 MacOS ® に簡単にイ 
ンス I ルでき、印刷の方向や用紙のカスタムサイズの設定等ができます。 
ドライバのインストール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してく 
ださい。 

A プリンタとしての特長 

本機は、高品質のインクジェットプリンタとしての特長を備えており、ファク 
スの送受信中や読み取り中でもパソコンからのデータを印刷することができま 
す。本機がパソコンから印刷中にもコピーはできますが、パソコンの印刷終了 
後にコピーの印刷が行われます。また、パソコンから印刷中にファクスを受信 
すると、パソコンの印刷終了後にファクス受信の記録が行われます。ファクス 
送信は印刷中でも継続されます。 
iU 下に、プリンタとしての特長を説明します。 

参ハイスピード印刷 

高速モードを使用することで1分間に最高12枚のフルカラー印刷/14枚のモノ 
クロ印刷ができます。印刷時間は印用げる内容によって違います。 

参4800 X 1200 dpi 相当出力 

インクジェット紙や光が紙に高解像度4800 X 1200 dpi 相当で印刷します。 

参経済的な印刷コスト 

4色のインクカートリツジのうち使い切ったものだけ交換することができ、経済 
的です。 


参 USB(Universal Serial Bus ) に夕寸応 

US 目1.1/2.0に対応しています。 USB 2.0 は USB 上位互換ですので USB として 
ご使用可能です。 

参多彩な記録紙対応 

本機は普通紙、インクジェット紙、光が紙、 OHP フィルム、はがきおよび封筒 
に対応します。 
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1章プリンタとして使う 





の 


停止/終了 




を押します。 


テ''-タカ'' ノコッテイマス 


〇 EI 1 刷品質をチェックする 

印刷品質をチェックする方法については「かんたん設置ガイド」に記載してい 
ます。「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

〇 ジョブをキャン七ルする 

処理中のジョブをキャンセルして、メモリーからデータを消します。 


— 停止/終了 

@ ' 


を押します。 ( MFC -3820 JN ) 


〇 


を押します。 （ MFC - 3420 J ) 


画質強調 

本微よ印用りするイメージに対して、より鮮やかに、よリシャープに補正を加え 
ることができます。また、この設定はカスタマイズも可能です。 


• 印刷品質の設定についてはを参照してください。 

• パソコンとの接続については「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

用紙についての詳細はを参照してください。 

• 画質強調についての詳細はを参照してください。 

• 液晶ディスプレイに「データガノコッテイマス」と表示されたら、 感を 押し 
てメモリーに残っているデータをクリアすることができます。 



注意^》 ■: 


■使用するソフトウエアの種類によっては印刷できない場合もあります。 

■本機では、双方向印刷と片方向印刷が選択できます。片方向印刷のほうが高 
画質に印刷できますが、印刷速度は半減します。 


〇 ゾモリーに巧っているデータを消す 

液晶ディスプレイに「デ-タカ'' ノコッテイマス」と表示されている場合、本機のメモ 
リーに残っているデータを消します。 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


本書の使い方.目次 



スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 


PC-FAX 


/モリーに巧っているデータを消’す 
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Windows ⑥でプリンタドライバの設まをする 


プリンタドライバは、プリンタを使用するときに必要なソフトウエアです。 
プリンタドライバは、 CD - ROM に収録されています。最新のプリンタドライバ 
は、下のサイトからダウンロードすることもできます。 
http :// solutions . brother . co.jp 

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。ま示される画面はご 
使用の 0 S により異なります。プリンタドライバの機能の詳綱よ、プリンタドラ 
イバのオンラインヘルプを参照してください。 

本機でパソコンから印刷する際にプリンタドライバで各種の設定をすることが 
できます。 


Q アプリケーションソフトの[ファイレ]メニューから、[印 
用り]を選がします。 


[印刷]ダイアログボックスの中で本機のプリンタ名を選が 
1^2 J し、[プロパティ]をクリックします。 


岛 


各項目を設定します。 

• 設定内容の詳細は[^(^^^を 
参照してください。 



这) 


[0 K ] をクリックします。 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 


補足 

• お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてか 
ら [0 K ] をクリックします。 
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1章プリンタとして使う 






















o [おまかせ印刷]タブでの設定 I 頁目 



あらかじめ「通常印刷 ( A 4)」 「写真印刷 ( A 4)」 など10種類の印刷設定が登録さ 
れています。登録されている設定を使うと、簡単に印用げることができます。 
また、これらの設定は変更したり、新しく名称をつけることができます。 


ドライバでの設定内容 : Windows 


プリンタドライバで変更できる設定項目について説明します。 

プリンタドライバで設定できる項目は、 OS が異なっていても基本的に同じで 
す。ただし、お使いの OS によっては利用できない項目があります。 

お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が 
有効となりますので、同時に使用しないでください。 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 


PCIFAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


本書の使い方.目次 



[おまかせ印刷]タブでの設定項目 
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補足 

►►► • お使いの OS によっては利用できない項目があります。 

• お使いのアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、両方の設定が 
有効となりますので、同時に使用しないでください。 

• ( * ) の部分には、用紙種類、印刷品質、用紙サイズ、レイアウト、印刷の向 
き、印刷順序、カラー/モノクロの現在の設定が表示されます。 

• 「おまかせ印刷」タブは、表示しないように設定することができます。 

• おまかせ印刷の設定を確認するときは、「おまかせ印刷」タブの[現在の設定] 

をクリックします。（戻るときは[閉じる]をクリックします。） 

• おまかせ印刷の設定を変更するときは、「機能拡張」タブの「その他の特殊機 
肯引の「おまかせ印刷」の「設定を変更する」から行います。 

①項目 

目的に応じた印刷設定を選択し、[読みこみ]をクリックすると、目的に応じた 
印用職定が自動的に読みまれます。 

補足 

►►► • 印刷部数、印刷方向、部単位で印刷、ウォーターマークに関する設定は、「基本 
設定」タブまたは「機能拡張」タブで別途設定を行う必要 
があります。 
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1章プリンタとして使う 


o [基本設定]タブでの設定巧目 


藝 Brother MFC-3820JN USB Printer のブ□パティ 

回図 

I わまかせが刷 I 基本試ち I 化張碟能 II サが-卜 I 




① 巧紙桂頭(邮 

③ E[1 刷品酉喧） 
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C 77イン 
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r - 音速 


記ち 


3 J 巧紙サイでを） 

4 、レイ巧卜が 

化切り棟(旦） 
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部额に） 
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|1 V —/ 


] 


I むし 


( 5 - 猫の 
广巧呀 


■gr 部単 f 立で En 刷を） 
广迎II!で印刷邮 


股になると、 晴モ細 卜とら 脚 刷を 


惜単に戻す (. U ) I パ叫み 情綱旦 )1 


0K I [ 辛 t ンたル I [ ■^ルブ 


[0 K ] をクリックして、選択した設定を確定します。標準設定に戻すときは[標 
準に戻す]をクリックします。 

* この部分には、用紙サイズ、印刷品質、レイアウト、印刷の向き、部数、力 
ラー/モノクロの現在の設定がま示されます。 
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①用紙種類 


用紙の種類を選がします。用紙の種類にあった印刷品質を選がすることによっ 
て、印刷品質が向上します。お奨めの印刷品質は iU 下の設定です。 


普通紙 

インクジェット紙 
光が紙 （4 色印刷） 
光が紙 （3 色印刷） 
OHP フイルム 


:標準 

:スー パーファイン 
:写真 
:写真 
:ファイン 


補足 

• ブラックインクの印刷品質は、使用する光が紙の種類によって決まります。ブ 
ラックインクは光が紙 （4 色）を選択したときに用いられます。使用する光が 
紙がブラックインクをはじく場合は、光が紙 （3 色）を使用してください。3 
色のインクによってブラックが表現されます。 

• 4色印刷と3色印刷の違いを];1下に示します。 

4色印刷：4色のインクカートリッジ（ブラック、シアン、イェロー、マゼン 
夕）のすべてを使用します。光が紙に印刷する場合、通常はこちら 
を選択してください。 

3色印刷：3色のインクカートリッジ（シアン、イェロー、マゼンタ）を使用 
します。この場合、ブラックは、3色のインクカートリッジを混ぜ 
合わせて表現されます。ご使用の光が紙でブラックインクの乾きが 
悪い場合にこちらを選択してください。 

②印刷品質 

品質の選がでは、文書に必要な印刷解像度を選ぶことができます。印刷品質と 
印刷速度には相関関係があります。品質が高いほど、文書の印刷に時間がかか 
ります。選が可能な品質は、選択した記録紙種類によって異なります。 

-写真 

4800 X 1200 dpi 相当写真のような精密な画像を印刷するときは、このモー 
ドを使います。 解像度は最も高く、印刷速度は最も遅くなります。 

• スー パーファイン 

1200 X 1200 dpi 精密な本文や写真を印刷するときは、このモードを使いま 
す。 

• ファイン 

600 X 600 dpi 標準モードより印刷品質が高く、スーパーファインモードよ 
り印刷速度が速くなります。 


18 


1章プリンタとして使う 



-標準 

600 X 300 dpi 通常、このモードを使用します。品質と印刷時間のバランス 
がとれています。 

-高速 

600 X 150 dpi 最も印用幡度が速く、インク消費量が少ないモードです。大 
量の文書や校正用の文書を印刷するときに使用します。 

補足 

• 高画質なモードになるほど印刷データが大きくなるため印刷に時間がかかるよ 
うになります。 


双方向印刷 

双方向印刷を選がすると、プリントヘッドが双方向に印刷を行い、印刷速度が 
速くなります。これを選がしていないときは、プリントヘッドは一方向のみに 
印刷を行い、印刷品質が良くなります。 



A 脖 C 


\M 



本書の使い方.目次 
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⑤用紙サイズ 

用紙サイズの選がでは、さまざまな標準用紙サイズから選ぶことができます。必 
要に応じて、 88.9 mm X 101.6 mm から215.9 X 355.6 mm の間で、任意のサ 
イズを作成することもできます。プルダウンメニューから、使用する用紙サイ 
ズを選がしてください。 


用紙サイでを） |A4 


] 


ユーザー定義サイズを選がして、任意のサイズを入力することもできます。適 
正な印刷品質を得るためには、適切な厚さの用紙を使ってください。 

補足 

• アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があ 
ります。ご使用のアプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されて 
いることを確認してください。 

• 最小の用紙サイズを設定した場合は、余白の設定を確認してください。何も印 
刷されないことがあります。 


④レイアウト 

イメージのサイズを縮小して複数のぺージを1枚の用紙に印刷したり、イメー 
ジのサイズを拡大して 1 枚のぺージを複数の用紙に印刷できます。 Windows ® 98/ 
98 SE / Me を使っている場合は、4ぺージを1枚の用紙に印刷すること (4 in 1) 
はできません。 


例： 4枚を1ページに縮小印刷例：1枚を4ページに拡大印刷 
仕切り線 

[レイアウト]機能で複数のぺージを1枚の用紙に印用げる場合、各ぺージの境 

界の印刷のしかたを「-」（実線)、「-」（破線)、「なし」から選が 

できます。 


ABC 

m 

2 

3 

4 


AI 

iC 

III 
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1章プリンタとして使う 






















⑥部数 

部数では、印用げる部数 （1 〜 999) を入力します。 


部単位 

複数の部数が選択されている場合に、この項目が有効になります。 

括 P 単位]のチェックボックスを選がすると、文書全体が1部印刷されてから、 
選択した部数だけ印刷が繰り返されます。括 P 単位]チェックボックスが非選が 
の場合は、文書の各ページが設定された部数分だけ印刷されてから、次のペー 
ジが印刷されます。 


部単位チエックボックスが選が時部単位チエックボックスが非選が時 



脈 2 



胁 


⑥印刷の向き 

文書を印刷する向き（縦または觀を選がします。 

が刷の向きむ） ■縦の 

广 構を) 


逆順で印刷 

「逆候で印刷」を選がすると、文書が最後のぺージから印刷されます。 

部棘む） |3 胃「部単位で ED 刷を） 

口迸 jlll で EP 刷地） 


[基本設定]タブでの設定項目 
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な [巧張機能]タブでの設定巧目 



[0 K ] をクリックして、選択した設定を確定します。標準設定に戻すときは、[標 
準に戻す]をクリックします。 

① カラー/モノクロ 

「モノクロ」を選がすると、カラー文書をモノクロで印刷することができます。 

占ラー巧パロ ロカう一(じ 

广 モパロを） 

② イ— ジタイプ 

プリンタドライバは、画像種類に応じて、最も適切な色補正およびハーフトー 
ンパターンを自動選がします。一般的に、本文や図表は鮮明に印刷され、画像 
はソフトに印刷されます。 

-[自動切換]:プリンタドライバが画像種類を自動選がします。 

. 陌真]:写真には、このモードを選がします。 

-[グラフ/テキスト]:本文や図表（グラフ、切り抜き等）を含む文書には、 
このモードを選がします。 

-[カスタム設定]:色補正およびハーフトーンパターンを選がしたい場合は、 
このモードを選がします。 

が一/うイ T 江 自旣切換山） 

广写草を） 

广 ウう 7/ テキストを） 

广把化記ミに） 
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1章プリンタとして使う 

















































I カスタムイメージタイプ 

色補正を選ができます。文書に最適な方法を選択してください。 



カスうム設おの 


占う一巧乃口 


址 


fi - 占ラーが 
广 モ乃□を） 


む一巧ぴ 


自旣切換山） 
写草を） 

朽 7/ テキストた） 


库 占がム記走む） 


註帥記ちを I 


繫離諸严るヒ 、 MF 





F 起自 E 粒！瑕！構 ® E 

口通巧祖） 
r おやか蜡 


@ 


パーつトーン 


麵 


f 誤差姑乾(已 
广内ザの 


I 0K 1 キトンセル」 惜準じ戻す ( リ ) 


①色補正 

モニターに 合わせる 

パソコンモニターに 最も近くなるように色が調整されます。 
•通常：写真に適しています。色は、自然な色に調整されます。 

. 鮮やか：グラフ、図、本文等の図表に適しています。色は 、 J 
調整されます。 


劃壁! 图哥 


占がムイイー>。9わ • 


l?l|X| 


MFC-3820JN USB 



付録 
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色 
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明 

鮮 
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[拡張機能]タブでの設定項目 
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②ハ ーフ トーン 

本機は、二つの方法（誤差拡散またはディザ）を使って、ハーフトーンを表現 
する点の位置を決めます。あらかじめ決められたパターンがいくつかあり、一 
つを選んで、文書に用いることができます。適切な方法を選がしてください。 

• 誤差拡散：点を無作為に配置して、ハーフ!^ーンを表現します。この方法は、 
図表や微妙な影を持つ写真を印刷するのに適しています。 

-ディザ：色をあらかじめ決められたパターンで配置して、ハーフ!-ーンを表 
現します。この方法は、色の境界がはっきりしている図や業務用グラフなど 
を印刷するのに適しています。 


補足 

• 用紙種類や印刷品質選択の組み合わせによっては、選択できないハーフトーン 
設定もあります。 
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1章プリンタとして使う 


① カラー 濃度 

イメージ中のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整します。画像の色の量を増 
減し、色あせた画像や弱々しい画像を改善することができます。 

② ホワイトバランス 

イメージ中の白色部分の色合いを調整します。白色部分を調整することで、よ 
り自然に近い色合いに印刷することができます。 


B 唾! 图辱 


占別ム設おの 


占う一巧乃口 


「•-占ラーが 
广が口呀 


か—/でわ 


r - 自旣切換(山 
广写吾を） 

广ウう7/テキストに） 
f 占がム記ちむ） 


詳邮記ちの1 


F 画酉な目同但 


i 尚田記ち化 )I 


驚縱!端 


撫 


占う一;谋度 I 

ホ >7仆がラン7 I 

シトづ巧■ス I 

「自旣イイー/処巧 


I 画質強調 

画質強調を選がすると、 1 U 下の機能が有効になります。この機能は、画像を自 
動分析し、鮮明さ、ホワイトバランス、色の濃さを改善するものです。画像の 
大きさやパソコンの仕様によっても異なりますが、この処理には数分かかりま 
す。 


-3820 JN USB 

Print 



r のブ□"テイ 


わまかせが刷 II 基本記ち r 拉隔淵目 1 サホ。-卜 I 
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③ シャープネス 

イメージ中の輪郭部分のシャープさを強調します。ピントがぼけたイメージを 
調整して、はっきりとしたイメージに調整できます。 

④ 自動イ—ジ処理 

より鮮やかに印刷するためイメージを自動的に補正をします。 この 設定を選が 
すると、印刷時間が長くなります。 

⑥明るさ 

イメージ全体の明るさを調整します。 

⑥ コントラスト 

イメージのコントラストを調整します。 

⑦ 赤■緑-青 

イメージ中の各色（ホ•緑•青）のバランスを調整します。 

【例】全体にホみを加えるには、ホの割合を増加させます。 
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1章プリンタとして使う 



I ぺーン設定 

ページ設定機能を用いて、文書の印刷サイズを変更することができます。 


MFC-3820JN USB 

Pri 

nte 



r のブ□"テイ 


わまかせ乎 記ち 

s | 圏向 


P が尉 i 能 1 サホし卜|_ 

哥 


A 4 

210 X 297 mm 


巧 



(D 


K 太棉小 
み オパ臣 

r Efi 吊關紙サイスた合わせますを） 

E [ i 刷巧化サイでに） 

广 巧意を牢 [25 -100幻昭 | T^g 




r 左をおお ( M ) 


驚離!譜^就むると刻な細卜とも脚刷を 


惜凿こ戻す山） I 


] I 辛ザンヒル I [_ ■^■ルブ 


① 拡大縮ル 

•画面に表示されたとおりに文書を印刷したいときは、[オスをチェックし 
ます。 

. 文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない場合は、[印刷用紙 
サイズに合わせます]をチェックします。 

•サイズを縮小したい場合は、[任意倍率]をチェックします。 

② 左右反転 

左右を逆にしたいときは、[左右反転]をチェックします。 



，書の使い方.目次 
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I ウォーターゾーク 

ビットマップファイルをソースファイルとして使用したり、設定済みの 
[ウオーターマーク]のどれかを選がして、ロゴや文字を透かし絵として文書に 
配置できます。 



① ウォーターマー クを使う 

チェックボックスをオンにすると、ウォーターマークの選がができます。 

② ウォーターマーク印刷設定 
iU 下に示す選が項目があります。 

• 全ぺージ 
• 開始ぺージのみ 
-2ぺージ目から 
• カスタム 

③ バックグランド印刷 

チェックボックスをオンにすると、ページ上の文書の背景に透かし絵が印刷さ 
れます。オフの場合、透かし繳よ文書の上部に印刷されます。 

④ ウ ォーターマー ク選択 

透かし絵を選択して[編集]ボタンをクリックすると、[ウォーターマーク設定] 
ダイアログボックスが表示され、透かし絵のサイズや位置などを変更できます。 
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1章プリンタとして使う 
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① 位置 

ページ上の透かし絵を配置する位置を設定します。 

② タイトル 

設定した透かし絵のタイトルを設定します。ここで設定したタイトルは、 
[ウ ォー ター マー ク選が]に表示されます。 

⑤ スタイル 

新しく追加する透かし絵が、文字かビットマップかを選がします。 

④ウォーターマーク文字 

透かし絵の文字を[表示内容]に入力して、[フォント]、[サイズ]、[スタイ 
ル]、[カラー]を選がします。 

⑥ ウォーターマークビットマップ 

[ファイル]ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力するか、 


⑥袋文字で印刷する （ Windows ® 2000 / XP のみ） 

チェックボックスをチェックすると、ウォーターマークを袋文字で印刷します。 

#ウォーターマーク設定 

ウ ォーター マークを選択し、[編集]ボタンを押すと、ウ ォーター マークのサイ 
ズとページ上の位置を変更することができます。新しいウォー ター マークを追 
加したい場合は惭規]ボタンをクリックし[スタイル]の权字を使う]ま 
たは[ビットマップを使う]を選がします。 



ウ4ート 


-ウ訪ち 


目目 
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惨照]ボタンをクリックして、ビットマップファイルを指定します。 

⑥ 拡大-縮小 

イメージのサイズを設定します。 

⑦ 透明度 （0 〜100%) 

イメージの透明度（濃さ）を設定します。 


f その他特殊機能 

[その他特殊機能]で各機能を設定できます。 
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1章プリンタとして使う 






































藝 Brother MFC-3820JN USB Printer のブ□パティ 



①詳細設定ボタン 

日付と時間の設定をするには、[詳細設定]ボタンをクリックします。[日付•時 
間]ダイアログボックスがま示されます。 


ま巧 
日な ( 互） 
時間 (M) 


Tue .16 Apr 2002 


119 : 49:43 


] 


• 日付-時間を印刷する 

[印用りする]チェックボックスをチェックすると、設定した日付と時刻が文書に 
印刷されます。 


7わ ■ 卜(が 別ント化 ）^ 


f 立置 
广左が 


■ 中み (0) 江がを 


' 上の 「•-下昭 


トド 

江 通過 Efl 刷するを） 
r 上まき Efi 刷する喧） 


背县色 ( 拉 I 


r OK I キトンセル ^ 惜準じ戻すし U) I 





メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


本ま易使い方.目次 


[拡張機能]タブでの設定項目 


31 












































































日付と時間の書式、位置モードを変更します。 

背景を日付と時間に含めるときは、让書き印刷する]を選択し、[背景色]ボ 
タンをクリックして色を指定します。 


参クイックプリントセットアップ 

ドライバの設定を素早く選ができます。 



①クイックプリントセットアップ 

クイックプリントセットアップを[オン]にすると、ドライバ設定をすばやく 
選がすることができます。タスクトレイのアイコン上でマウスボタンをクリッ 
クするだけで、設定を確認できます。 


' 1 ベ’一;/; 

2 A し/ 

4 ペーが 
输 2 X 巧 2 を 
猫 3 X 巧 3 を 


I 力う一巧乃 n < OFF > 

3 

惜準じ戻す 
プリ如ブ□バティ 

1 ツールバーを 表5 
■^■ルブ 
が了 
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1章プリンタとして使う 
















































• おまかせ印刷 

「おまかせ印刷」の設定を変更します。 


の 


[おまかせ印刷を登録する]をクリックし、[名前を付けて 
登録]ボタンをクリックします。 

「おまかせ印刷」の印刷設定一覧が表示されます。 


r inter のブロバティ 


脚せ Efia を本 i な前 锥を I サホし卜 


II 通图哥 


その化特诗磯能① 


臘 If 瓣舞 


わまかせ日刷のを録 


願齡輸脚動リストじき 


を齡つけて登録 


厂 r わまかせ Efusti タブをま示しない 


織豁娜ご腸ると、眠はモ論一と誦を 


巧ザに房す(ぶ」 


[ 


〕I キサ>邮 I [ ヘルプ I 


アイコン①を選び、登録したい名称を入力②します。 


を巧をつけて查な 


mzi\ 

r. の夕がでを綠 

詳細 


巧店巧ま目 (M> 

郎踊ち做 

おおも 
織 

巧氏サイス''か） 

W アウト… 

A4 210 x 297 mm 

IV—ゲ 

印脚の向きの） 

瓣夕の） 

哪お賊がきくする (N) 

が m 

l>(N) 

が-巧ノウロ 
かゲタが 

リト(い 
自れ棚が山 

骑雜巧の 
たむ反お <M) 

オフの 

オフの 

オン (N) 

M み フリントセットアッフ ♦ 


すべてのもまかせをエ巧化巧倾: M す I 



本書の使い方.目次 


付録 


[拡張機能]タブでの設定項目 
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回 


[この名称で登録]ボタンをクリックします。 

設定を保存するダイアログが表示されます。 


固 


上書きしたい設定を選び、 [0 K ] ボタンを押します。 

設定した印刷設定が、「おまかせ印刷」に登録されます。 



補足 

参「ユーザー設定」 J ； i 外の設定内容も書き換えることができます。 

• 印刷部数、印刷方向、部単位で印刷、ウォーターマークに関する設定は、[基本 
設定]タブまたは[機能拡張]タブで別途設定を行う必要があります。 


おまかせ印刷の設定内容をお買い上げ時の設定に戻すときは 

おまかせ印刷の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、手順2の画面で、[す 

ベてのおまかせを工場出荷値に戻す]ボタンをクリックします。 

10種類すベてのおまかせ印刷の設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。 

[おまかせ印刷]タブを表示させたくないときは 

[おまかせ印刷]タブをま示させたくないときは、手順4の画面で、[「おまかせ 
印刷」タブを表示しない]のチェックボックスを ON にします。 

[おまかせ印刷]タブがま示されなくなります。 
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① [Brother Solutions Center ] 

FAQ (よくある質問)、ユーザー向けガイド、ドライバ更新、機器の使用上のヒ 
ントなど、ブラザー製品に関する情報を提供しているホームぺージです。 


②[設定:の確認] 

クリックすると、現在の基本的なドライバ設定の一覧が表示されます。 


な [サポート]タブでの設定巧目 

ドライバのバージョンと設定情報が示されています。また、 [BrotherSolutions 
Center] のリンクもあります。 


わまかせが刷本記ち||_化隔|能 r 帅 L 卜 L 


7 取うドうイが 


MFC-3820JN USB Printer 

へ。か 5.00 for Windows 2000/XP 
16 May 2003 


做 Brother Industries Ltd. 1993 - 2003 
All rights Reserved. 


① 


Brother Solutions Center 


"巨!- other Solutions Center 

{ht^：//solut ions.brother.co.jp/) はユーサ -' ーサホ。ート 

専麻仆です。最巧が-みンのき種 

ドう■がうつン□-卜ちは1：■恥 FAQ . トザルシュ-ティ川-' 

、その他 MFG をわ情いいただく上でち益な I 括卽を待 

ることげできます。 


①圖 


占…品置 


設定のお記に） 


0 K J [ 辛^ンヒル I [ AJ レブ 


MFC-3820JN USB 



スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 


PC-FAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


本ま易使い方.目次 


[サポート]タブでの設定項目 
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Macinto ホ⑥でプリンタドライバの誠をする 
(Mac OS ® 8ぶ〜 9.2) 


Q アップルメニューより[セレ 
クタ]を選択します。 

Brother Ink アイコンをクリッ 
クします（アイコンの色が強 
調表示されます)。 

セレクタの右の欄にあるプリ 
ンタ名をクリックしてからセ 
レクタを閉じます。 



アプリケーションソフトの 
[ファイル]メニューから 
[用紙設定]を選択します。 

右の画面が表示され、下の項目が設定 
できます。 

•用紙サイズ•給紙方法 
•印刷方向•拡大/縮小 
-用紙厚さ 

設定が終わったら、 [0 K ] を 
クリックします。 



〇レぃ 



か/〜.‘： Ml ! 



アプリケーションソフトの 
J [ファイル]メニューから 
[プリント]を選択します。 

右の画面が表示され、 iu 下の項目が設定 
できます。 

•部数 •用紙種類 

•ぺ ージ•カラー/ 白黒 
-印刷品質 



—わ。 v 。 
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な次ぺージへ続く 


























































过 


固 


手順3で[オフション]をク 
リックすると、印刷文書の指 
定とオプション（色補正、力 
スタム設定、レイアウト （N 
ページ/枚)）の設定ができま 
す。 

設定を変更し、 [0 K ] をク 
リックします。 

[プリント]をクリックしま 
す。 

印刷を開始します。 
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Macintosh ® でプリンタドライバの設定をする 
iMacOS ® X 10.1/10.2.1 JUK ) _ 


Q アプリケーションソフトの 
[ファイル]メニューから 
[ページ設定]を選択します。 
「フォーマット」が「 XXX - 
XXXXJ ( XXX-XXXX は本機 
のモデル名）になっているこ 
とを確認、します。 

右の画面が表示され、な下の項目が設定 
できます。 

-用紙サイズ 
•方向 •拡大/縮小 

設定が終わったら、 [ OK ] を 
クリックします。 


RJE; ! け _ ジ■任 


ID 




; XXX-XXXX 

m 

かが h け Int 

「占 4 

'づ 


且 JS InKlLea jn 


圆词尚 


にけ小；[100 ]* 


③ 


ffr ンセ*ス 4 


アプリケーションソフトの 
1^2/ [ファイル]メニューから 
[プリント]を選択します。 

「プリンタ」が rxxx-xxxxj 

( XXX - XXXX は本機のモデル 
名）になっていることを確認、 



田 ftMtt か冉が 


« (i I 巧 T か、 

巧-ジ： © i^Z 

0 — » :1 


f 7 レビユー > ^POF とし .5 f 午 ity セ化 3 


します。 


右の画面が表示され、下の項目が設定 
できます。 

■部数 
• ぺージ 
-下合い 


設定が終わったら、[プリント]をク 
リックして印刷します。 
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な次ぺージへ続く 










































回 


ホッフアッフメニユーから 
[印用職赶を選びます。 

右の画面が表示され、な下の項目が設定 
できます。 

-印字品質 
-用紙種類 
• 用紙の厚さ 
-双方向印刷 
• カラー/白里 

設定が終わったら、[プリント]をク 
リックして印刷します。 


, OA 化 tfflAK-y 

化ろ W ブシ 3：^ 

J® の 



7r ブス Sa 

fflB '■«« 巧 

—ft 

ffliti* 立 ： [mm m 


〇 ] け 

ろクー/白1 




团 


な f 了レビュー3广 ITOiLTHBP …1 r>r ク 卜でトタ 


JU 




々さ一/白 ■ 
6 が - 


团 


を レビユー "5 广 rw tLtitff...；) こ韦中:^セ^〇 



[サポート]タブでの設定項目 
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1 章プリンタとして使う 




スキャナとして使う 

■ マ 立 • I .マ" イホろが T f — -XA/inrlrkiA/o® 


■ スキャナとして使う前に： Windows ⑥ . 42 

ドライバをインス I ルする . 42 

Presto ! ® PageManager ® につし、て . 42 

Brother OCR につし、て . 44 

■ スキャナとして使う： Windows ⑥ . 45 

スキャンボタンを利用する . 45 

画像をテキストに変換する 〔 OCR 機能〕 . 56 

原稿をスキャンする （ Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 200 0). 57 

原稿をスキャンする （ Windows ® XP ). 62 

■ スキャナとして使う前に： Macintosh ⑥ . 66 

ドライバをインストールする . 66 

Presto ! ® PageManager ® について . 66 

■ スキャナとして使う： Macintosh ®. 68 

Macintosh ⑥でスキャニングする . 68 

スキャナウィンドウの設定 I 頁目 . 69 

■ ネットワークスキャン機能を使う （ MFO 3820 JN のみ） . 71 

ネットワークスキャン機能とは . 71 

ネットワークでご使用になる前の準備 . 71 
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スキャナとして使う前に : Windows 


な ドライバをインストールする 

本機をスキャナとして使用する場合は、付属の CD - ROM の中にあるスキャナド 
ライバをインス I -ールする必要があります。 

iU 下の 「 MFC / DCP ソフトウェア」をインス!ルすることをお勧めします。 

• Presto ! ® PageManager ® 

• Brother OCR 

これらのソフトを使用すると、スキャナから取り込んだ文書や写真を、サムネ 
イル表示を使って見やすく管理したり、加工したり、また電子コピーとしてパ 
ソコンに保存しておくこともできます。 

Windows ® をお使いの場合 （ Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れ、 MFC / DCP ドライバを選がする 
と、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、ス 
キャナドライバのインス I -ールを継続してください。 

補足 

►►► • インストール方法については「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

〇 Presto ! ⑥ PageManager® について 

I 持も 

Presto ! ® PageManager ® の特長を iU 下に示します。 

• フルカラーでスキャン可能 

-スキャナ、プリンタなどの入出力装置を統合して、文書や写真を入出力 
• スキャンしたデータのアプリケーション（電子メールソフト含む）へのダイ 
レクト転送 

-文書スキャンおよびレイアウト保持機能 
-取り込んだ文書や写真を電子ファイリングで効率的に管理 
-サムネイル表示で文書や写真が一目瞭然 
-文書や写真に文字、メモなどを直接追加可能 
-100種類上のアプリケーションとのリンク機能 
- Presto !® Wrapper による画像転送（電子メール経由） 

- PhotoNet を介した画像のアップロード/ダウンロード可能 

• HTML フォーマット対応 
-あいまい検索機能 

. 写真を補正編集/写真を選んでオリジナル-スライドショー 
-撮った写真を電子メールに添付して送信 

^2 2章スキャナとして使う 







補足 

►►► • Presto! ⑥ Wrapper は、画像をビューアと一緒にパッケージできるソフトウェ 

アです。送信したい画像を選択し、 Presto!® Wrapper を転送形式として指定 
して、自己ラップ型実行可能ファイルを作成すると、ファイルを電子メールに 
添付して送信できます。受信者はファイルを実行するだけで画像を表示できま 
す。 

• Presto! ⑥ PageManager® に関する詳細は、ソフトウェアに付属の電子マニュ 
アル （PDF 形式）を参照してください。なお、テクニカルサポートに関する情 
報は];I下のとおりです。 

ニューソフ トジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフ ト カスタ マー サポー ト センター 

Tel:03-5472-7008、Fax:03-5472-7009 

受付時間：10:00〜12:〇〇、13:00〜17:00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 
電子 メーレ： support@newsoft.co.jp 
ホームぺージ： http://nj.newsoft.com.tw/ 


f 動作環境 

- OS / CPU / メモリー 
Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional 

Pentium® IIプロセッサ (Pentium® 互換 CPU 含む）な上/ 64MB (推奨 128MB) な上 
Windows® XP 

Pentium® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） J ； l 上 
/128 MB (推奨 256 MB ) J ； l 上 
• ディスク容量 
310 MBiU 上の空き容量 


f 推奨システム構成 

- 256 色カラー SVGA またはそれ 1U 上のグラフ ィッ クスボード 
• 電子 メール ソフト 
補足 

►►► • 現在サポートしている電子メールソフトの詳細は、ソフトウェアに付属の電子 

マニュアルを参照してください。 

♦ 操作の詳細については、電子マニュアル （PDF 形式）と、ソフトに付属してい 
るオンラインヘルプを参照してください。 

• インス!-ール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

Presto ! @ PaaeManager ® について 
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o Brother OCR について 

■ W 長 

Brother OCR ( S . 取り込んだ画像ファイルをテキストファイルに変換できます。 
漢字、仮名（ひらがな、カタカナ)、アルファベット、アラビア数字および図表 
を伴うドキュメントなどが認識可能です。また、このファイルは TXT 、 RTF の 
ファイル形式で保存できるため、 Microsoft ® Word 、 Microsoft ® Excel などで編集 
することもできます。 


f 動作環境 

- OS / CPU / メモリー 
Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional 

Pentium® IIプロセッサ (Pentium® 互換 CPU 含む）な上/ 64MB (推奨 128MB) な上 
Windows® XP 

Pentium® II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む） iU 上 
/128 MB 雕奨 256 MB ) iU 上 
-ディスク容量 
310 MBiU 上の空き容量 


f 推奨システム構成 

- 256色カラー SVGA またはそれ上のグラフ ィッ クスボード 
補足 

• Brother OCR の取扱説明については、このソフトウェアがインストールされた 
とき、パソコンに HTML ヘルプ形式のオンラインマニュアルとしてインストー 
ルされます。 

• [スタート]-[プログラム ]- [Brother OCR Ver . XXX ]- [日本語 OCR へ 
ルプ]をクリックすると、オンラインマニュアルが起動されます。 

♦ 操作の詳細については、それぞれの電子マニュアル （ PDF 形式）と、ソフトに 
付属しているオンラインヘルプを参照してください。 

• インス!^ール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。 
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^ を使用するには、あらかじめ本機を USB ケーブルまたはネットワークケー 
ブルでパソコンに接続しておく必要があります。 

補足 

►►► • ソフトが自動的に起動しないとき 

Windows ® 2000 / XP は、「スキャナとカメラのウィザード」一 「 MFC のプロパ 
ティ」一「イベント」でボタンの設定をします。 

参スキャンボタンを押した後、パソコンのソフトは、起動するが、スキャンは開 
始されない場合は、 Presto ! ⑥ PageManager ® にて「ファイル」一「スキャン 
の設定」一 「 TWAIN ユーザーインターフェイスを無効にする」にチェックする 
と、スキャンされるようになります。 


スキヤナとして使う ： Windows 


0 スキャンボタンを利用する 

インストールしたソフトの中で、下の機能は操作パネル上の/^を押すだけ> 
で、インストールしたバンドルソフトが自動的に起動され、スキャニングが開 
始されます（個別にソフトを起動する必要はありません)。 

• スキャン E メール 

• スキャンイメージ [ 

• スキャン OCR I 

• スキャンファイル I 

-スキャン TO 力ード ( MFC -3820 JN のみ） I 




リモ—トセツトアツプ 


PCIFAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 
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スキャンボタンを利用する 
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スキャン E メール 

白黒や カラーの 原稿を、添付 ファイル として E メールに 取り込むことができます。 
ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツ 
しリ トします。 


固 を押します。 


〔スキャン:センタク 


回 


を押して「スキャン E メ-ル」を 
選が し、^^ を押します。 

MFC -3420 J をお使し W 場合は、手順6へ進みま 
す。 


MFC -3820 JN をお使いの場合は、 

L5J の 

を押して 「 PC 」 を選がし、 
^1*^を押します。 


スキヤン E メ-ル 


应 


固 


を押して、メールを送信するパソコンの名称（コンピュー 


03 

夕名）を選択します。 


USB 接続しているパソコンを選択する場合は、く US B >を選択します。 

パソコンにパスワードが設定されている場合は、パソコンの名称（コンピュータ名) 
を選択した後にパスワードを入力してください。 


固 


カラースタート モノクロスタート 

@ か 0 をホ甲します。 


文書のスキヤンが開始されます。 


補足 

• スキャンされた原稿が添付ファイルとして作成されます。同時に E メールソフ 
卜が起動され、メニューメッセージが表示されますので、ここでメールアドレ 
スを指定します。 

参 Presto ! ® PageManager ® の[ファイル]メニューから[スキャンの設定]を選 
択し、必要に応じて各項目を設定します。 
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® カラー スタートモノクロスタ-卜 

琢か 0 


を押します。 

文書のスキヤンが開始されます。 


I スキャンイメージ 

カラー写真のスキャン画像を、グラフィックアプリケーションに取り込んで表 
示したり修正することができます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセッ 
卜します。 


の 


苗^ 

面 


を押します。 


〔スキャン:▲▼テ*センタク 



を押して「スキャンイメージ」を スキヤンイメ-ン 


03 

選が し、^^ を押します。 

MFC -3420 J をお使し W 場合は、手順5へ進みま 
す。 

MFC -3820 JN をお使いの場合で、ネットワーク接続してい 
るときは、 を押して送信先パソコンを選がします。 

USB 接続しているパソコンを選択する場合は、く USB >を選択します。 

送信先パソコンにパスワードが設定されている場合は、パソコンの名称（コンピユ- 
夕名） を選択した後にパスワードを入力してください。 



補足 

• Presto ! ⑥ PageManager ® が起動され、パソコンへの画像転送を実行します。転 
送された画像データは、 Presto ! ⑥ PageManager ® のファイリング機能によって 
整理できます。 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


，書の使い方.目次 
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リモ—トセツトアツプ 


PC-FAX 


スキャンボタンを利用する 
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I スキャン OCR 

原稿が文字テキストであれば 、 Brother OCR を使って編集可能なテキストファ 
イ ルに変換することができます。 


ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツ 
[ jj 卜します。 


固^ 


を押します。 


〔スキャン: ATf センタク 


(^3 j を押して「スキャン OCR 」 を選 f スキャン OCR 
がし、 滅 お押します。 

MFC -3420 J をお使し W 場合は、手順5へ進みま 
す。 


r -^ MFC -3820 JN をお使いの場合で、ネットワーク接続してい 

IfJ の 

るときは、を押して送信先パソコンを選がします。 


USB 接続しているパソコンを選択する場合は、く USB >を選択します。 

送信先パソコンにパスワードが設定されている場合は、パソコンの名称（コンピユー 
夕名） を選択した後にパスワードを入力してください。 


戸 、 カラースタート モノク□スタ-卜 

过 @ か 0 


を押します。 


文書のスキヤンが開始されます。 


• Brother OCR が起動され、画像データに OCR (光学的手法による文字認識）の 
処理を実行します。 

認識処理後 、 Brother OCR 画面でテキストデータに変換された文書を編集•修 
正することができます。 
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2章スキャナとして使う 











3 


CO 


を押して「スキャンファイル」を スキャンファイル 


边 


03 

選が し、® >を押します。 

MFC -3420 J をお使し W 場合は、手順5へ進みま 
す。 

MFC -3820 JN をお使いの場合で、ネットワーク接続してい 
るときは、 を押して送信先パソコンを選がします。 

USB 接続しているパソコンを選択する場合は、く USB >を選択します。 

送信先パソコンにパスワードが設定されている場合は、パソコンの名称（コンピユー 
夕名） を選択した後にパスワードを入力してください。 


モノクロスタート 


f "X カラースタート 


を押します。 


文書のスキヤンが開始されます。 


スキャンファイル 

白黒またはカラー原稿をスキャンしてパソコンの指定先フォルダに保存す 
ることができます。保存の際のファイル形式および保存先フォルダの設定 
は、 Presto ! ⑥ PageManager ® で行います。 

: ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセット 
1 します。 


留度7 


を押します。 


〔スキャン: ATf センタク 




リモ—トセツトアツプ 


PCIFAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


，書の使い方.目次 


プリンタとして使う 


スキャンボタンを利用する 
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補足 

•ネットワークの場合、最大25台までのコンピュータ名が表示されます。例えば 
30台のコンピュータがネットワークに接続されているときは、5台のコン 
ピュータ名が表示されません。 

• 初期設定は iU 下のとおりです。 

• 保存先フォルダ：マイドキュメント（ログインユーザーの My Documents ) 
-ファイル形式 ： JPG 
•ファイル名： yyyy - mm - dd-XXXX 
(例： 2004 -1-1 5-0001,2004 -1-15-0002) 

参ファイル形式、保存先フォルダの変更方法 

① Presto ! ⑥ PageManager ® を起動します。 

② を右クリックします。 

③ プロパティをクリックします。 

④ 表示されたウィンドウで、「ファイルの形式」および「パス」の設定を変更 
します。 

⑤ [ OK ] をクリックします。 
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2章スキャナとして使う 


ラーを選が し、^^ を押します。 

下記の中から選択してください。 

• カラー 15日 d P i 
• カラー 3 0 0 dpi 
• カラー 6 0 0 dpi 
• モノクロ 2 0 0 X 1 0 0 dp i 
• モノクロ 2 0 0 dpi 

設定を変更する必要がなく、このまま「スキャン 
TO カード」をする場合は、手順8に進んでくだ 
さし、。 


f スキャン TO 力ード （ MFC-3820JN のみ） 

パソコンを使用せずにスキャンした画像をメモリーカードに取りむことがで 
きます。 TIFF ファイル形式 （* . tif )、 または PDF ファイル形式 （* . pdf ) を選 
がすると、複数の部数の原稿を1つのファイルにまとめることができます。_ 

I 1 j メモリーカードを対応するスロットに挿入します。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセッ 
] 卜します。 


面/57 




を押します。 


〔スキャン:▲▼テ''センタク 



CO 




を押して「スキャン TO 力-ド」 


スキャン TO 力 -K 


を選が し^^を 押します。 

設定を変更する必要がなく、この8に進んでくだ 
さし、。 


面； を押して解像度とモノクロ/力 f スキヤンカ'’シ ツ ヘン〕ゥ? 


な次ページへ系冗く 
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カラ-150 dpi 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


本ま DI の使いち.目次 


プリンタとして使う 


スキャンボタンを利用する 




























を押して画像の形式を選がし、を押します。 

下記の中から選択してください。 

•「カラー1已 OdpU 「カラー 3 0 0 dpi 」 「カラー 6 0 0 dpi 」 のとき 

• JPEG 

• PDF 

•「モノクロ 2 0 0 X 10 0 dpi 」 「モノクロ 2 0 0 dpi 」 のとき 
•TIFF 

• PDF 

設定を変更する必要がなく、このまま「スキャン TO カード」をする場合は、手順8 
に進んでください。 

^7 J ファイル名を入力します。 （6 文字];1内） 


ぐ - "V カラースタート モノクロスタート 

过 @ か 0 を押します。 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットしたときは、これで完了です。 


r ^\ 原稿台ガラスに原稿を置いた場合 
し スキャンを終えると液晶ディスプレ 
イに右のメッセージが表示されま 
す。 


続けてスキャンするときは 0 を押 
し、原稿をセットして^含を押しま 
す。 

スキヤンを終了するときは、 0 を 
押します。 



■■■■■面丽丽 ■■■■■■■ ■■丽 ■■■■■■■■■ 

"VS ■本機のデジカメプリントボタンが点滅しているときは、メモリーカードを取 


り出さないでください。カードに損傷を与えます。 
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2章スキャナとして使う 














♦画質の設定をする 

スキャン TO 力ードをするときの画質を設定します。 
ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


〔11 @〇〇わ 


を押します。 


1. スキヤンがシツ 








03 


「モノクロ 2 0 0 dpi 」 「カラー 150 dpi 」 
「カラー 3 0 0 dpi 」 「カラー 6 0 0 dpi 」 
の中から選択します。 


方^を 押します。 


を押して操作を終了します。 


で「モノク〇 2 0 0 X 10 0 dp ij モノク〇 2 0 0 dpi 


お買い上げ時は「カラー 150 dpi 」 に設定されています。 



スキャンボタンを利用する 
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• モノクロでスキャン TO 力ードをするときのファイルタイプを設定する 

スキャン TO 力ードをするときのモノクロのファイルタイプを設定します。 
ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 


11) @〇〇〇 を押します。 I 

[2. モノクロファイルタイフ’ 

/ \ 

2 

V J 

で 「T I FF 」 か 「 PDF 」 のどち I 

03 

らかを選がします。 

[PDF 令： 

面 

を押します。 


0 を押して操作を終了します。 


補足 

• お買い上げ時は 「 TIFF 」 に設定されています。 
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2章スキャナとして使う 












• カラーでスキャン TO 力ードするときのファイルタイプを設定する 

スキャン TO 力ードをするときのカラーのファイルタイプを設定します。 
ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。 

ill @ 000 を押します。 

で 「 PDF 」 か「」 PEG 」 のどち fPDF 
03 - 

らかを選がします。 
fs I を押します。 

〔4 1 侵を 押して操作を終了します。 


補足 

• お買い上げ時は 「 PDF 」 に設定されています。 



〔3.カラ-ファイルタイプ 



本書の使い方.目次 


付録 


スキャンボタンを利用する 
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O 面像をテキストに巧おする COCR 機能) 

取り这んだ画像ファイルをテキストファイルに変換できます。 


® [スタート]メニューの[プログラム ]- [BrotherOCR 
VerXXX ] の順に選択します。 


[^2 j [日本語 OCR ] のアイコンをクリックします。 

[^3 I S ボタンをクリックしてスキャナから画像を読み込みま 
す。 


スキャナドライバが起動されます。 



あ 

义字爵 

ボタンをクリックしてください。 

ミ識が行われます。 



補足 

参スキヤナから読み込む場合は、 TWAIN 対応のスキヤナが接続されており、ス 
キヤナのドライバがインストールされている必要があります。また、最初に 
[ファイル]メニューの[スキヤナの選択]で、インストールしたスキヤナのド 
ライバを選択しておいてください。 

• スキヤン’;きみの画像データがパソコン内にある場合は、手順3でボタンを 
クリックして画像ファイルを読み込みます。 

• きれいな原稿のほラが読み取り率が向上します。 

♦ 認識されたテキストファイルのデータ量は、認識処理前の画像ファイルに比べ 
て小さくなります。 
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2章スキャナとして使う 







〔 2 j Presto! ⑥ PageManage 戶画面から ^ 

TWAIN ダイアログボックスが表示されます。 




をクリックします。 


必要に応じて TWAIN ダイアログボックスで];I下の項目を設 
定します。 

-解像度 
• 色数 

•明るさなど 

[スキャン開始]ボタンをクリックします。 

スキャニングが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして 
Presto! ® PageManage 卢画面に戻ります。 


参ドライバのインス!^ール方法については「かんたん設置ガイド」を参照してく 
ださい。 

♦ 操作の詳細については、 Presto! ⑥ PageManager® の電子マニュアル （PDF 形 
式）を参照してください。 


〇 原稿をスキャンする （ Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 200 0) 

本機のスキャナドライバは TWAIN 対応です。ドライバにより、画像を付属の 
Presto!® Page Manage 戶に直接スキャンできます。また、 TWAIN 対応の他の 
アプリケーションに直接スキャンすることもできます。 

本機をスキャナドライバとして利用するには、[ファイル]メニユーの [TWAIN > 
夕寸応機器の選が...]から選がする必要があります。 _ 

Q 一 ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセッ 
卜します。 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめて ^ 
スキャンすることができます。 I 



付録 


本書の使い方.目次 


プリンタとして使う 


原稿をスキャンする (Windows®98/98SE/Me/2000) 
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• TWAIN ダイアロクボックスでの設定 （ Windows ®98/98 SE / Me / 200 0) 

TWAIN ダイアログボックスで設定できる項目について、下に説明します。 


① 甲設を 






[300 X 300 dpi ▼J 

® 色なの 

fi8" で色ぉ- 

るさほ） 


:?•化''： I 、閲おけ） I 

信： 210.1ミリ 

2481ヒ•かも 
高さ： 290.3ミリ 

3429 t •巧も 
テ*-クサが： 24.3 MB 



① イメージタイプ 

カラー 写真：写真の場合に選がします。 

ウェブ素材：ホームぺージに使用する場合に選がします。 

モノクロ原稿：文書の場合に選がします。 

② 解像度 

解像度のプルダウンメニューからスキャンする解像度を選がします。解像度を 
高くすると必要なメモリーや読み取り時間が増えますが、スキャンされた画像 
の質は向上します。 

選ができる解像度と指定可能な色数の対応は 1 U 下のとおりです。 


解像度 256 色カラ- 1,677 万色カラ— 

100 X 100dpi 

O 

o 

o 

150 X 150dpi 

o 

o 

o 

200 X 200dpi 

o 

o 

o 

300 X 300dpi 

o 

o 

o 

400 X 400dpi 

o 

o 

o 

600 X 600dpi 

o 

o 

o 
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2章スキャナとして使う 







































解像度 

白黒 / グレー / 
256 階 調 グレー 

256 色カラー 

1,677 万色カラー 

1200 X 1200 dpi 

〇 

X 

〇 

2400 X 2400 dpi 

〇 

X 

〇 

4800 X 4800 dpi 

〇 

X 

〇 

9600 X 9600 dpi 

〇 

X 

〇 


③ 色数 

白黒 

テキストや線画の場合に設定します。 

グレースケール 

写真画像の場合にグレー、または256階調グレーに設定します。 

カラー 

256 色カラーまたは 1,677 万色カラーのどちらかを選がします。 

④ 明るさ/コントラスト 

必要に応じてカーソルを使ってインジケーターボタンを左右にドラッグして明 
るさやコントラストを調節してください。 

⑥原稿サイズ 

iU 下のし^ずれかのサイズを設定します。 

-レター 81/2 X 11 インチ 

• A4 210 X 297mm 
-リーガル 81/2 X 14 インチ 

• A5 148 X 210mm 

• B5 (JIS) 182 X 257mm 
•エクゼクティブ 71/4X 101/2 インチ 
• 名刺 90 X 60mm 

• L 判 9 X 13cm 

• 2L 判 13 X 18cm 
• ハガキ 10 X 15cm 
• ユーザー定義サイズ 

[ユーザー 定義サイズ]を選択した場合は、 

右の画面がま示されます。 

[幅]と[高さ]を入力します。 




]牛-ち萬 I が翊 


商がが [ 
勘立 


に試定站1'''(|ぉ>邮じ） 


J 二] 

8.9 - 21 S .3 J 

ド10 

8.9 - の5.8] 

1の 7 

な ミリ(山 1 

广 がの 

欄に'' 

1 隱(の1 


ur(H) I 



本書の使い方.目次 


付録 


原稿をスキャンする ( Windows ®98/98 SE / Me /2000) 
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補足 

• 1,677万色カラーは最適な色で画像を作成できますが、作成した画像ファイル 
のデータ容量は、256色カラーを使用した場合の3倍ほどになります。 

• カスタムを選択した後でも、スキャンの範囲をさらに調整できます。左マウス 
ボタンを使って、スキャン範囲の点線をドラッグします。この作業はスキャン 
するときに画像を切り取るために必要です。 

• 名刺をスキャンするには、名刺サイズ （90 X 60mm) の設定を選択し、原稿台 
ガラスにセットしてください。 

参ワープロアプリケーション、グラフィックアプリケーション上で使用される写 
真や、その他の画像をスキャンする場合は、濃度•モード•画質の設定を調整 
して、どの設定が最適か判断してください。 

• 必要 J；l 上に解像度を高く設定すると、データ容量も取り込み時間も増大します。 
適切な解像度を選択してください。 

• カスタムは、 8.9 X 8.9mm から 215.9 X 355.6mm まで調整できます。 


参プレビューで画像を調整する （ Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 200 0) 

プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。 
画像のサムネイルがスキャンエリアに表示され、どのようにスキャンされるの 
か確認できます。 

ADF (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツ 
卜します。 



[プレビュー開始]ボタンをクリックします。 

全原稿が/ぐノコンにスキヤンされると TWAIN ダイアログボックスのスキャンエリア 
に表示されます。 



スキャンされた原稿の一部分を切り取るには、左マウスボタン 
を使ってスキャンエリアの点線の側面か端をドラッグします。 
点線を調整してスキャンしたい部分を囲みます。 



必要に応じて TWAIN ダイアログボックスの解像度、色数、 
明るさの設定を調整します。 



[スキャン開始]ボタンをクリックします。 

選択された範囲だけが Presto! ® PageManage 卢画面に表示されます。 
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2章スキャナとして使う 











G Presto! ® PageManager® 画面上で画像を調整します。 


• 操作の詳細については、 Presto! ⑥ PageManager® の電子マニュアル （PDF 形 
式）を参照してください。 

• [プレビュー開始]ボタンを使用して画像をプレビューし、画像の不要部分を切 
り取ります。プレビューのとおりでよければ、スキャナ画面から[スキャン開 
始]ボタンをクリックして画像をスキヤンします。 


スキャン範囲 




ADF (自動原稿送り装置）でプレビューを見た場合は、[プレビュー開始]ボ 
タンをクリックした時点で原稿を排出してしまうため、再度、セットしてか 
ら[スキャン開始]ボタンをクリックする必要があります。 



本書の使い方.目次 


付録 


原稿をスキャンする ( Windows ®98/98 SE / Me /2000) 
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O 原稿をスキャンする （ Windows ⑥ XP ) 

本機のスキャナドライバは WIA 対応です。ドライバにより、画像を付属の Presto ! 
⑥ Page Manage 戶に直接スキャンできます。また、 WIA 対応の他のアプリケー 
シヨンに直接スキャンすることもできます。 

本機をスキャナドライバとして利用するには、[ファイル]メニューの [TWAIN 
夕寸応機器の選が...]から選がする必要があります。 

adf (自動原稿送り装置）または原稿台ガラスに原稿をセツ 
1 1 J 卜します。 

ADF (自動原稿送り装置）を使用する場合、複数の原稿をセットすることでまとめて 
スキヤンすることができます。 


〔之 j Presto ! ® PageManage 戶画面から合をクリックします。 

WIA ダイアログボックスが表示されます。 mack. 

® 一 必要に応じて WIA ダイアログボックスで]; I 下の項目を設定し 
ます。 

-解像度 
-明るさ 

•画像の種類など 



[スキャン]ボタンをクリックします。 

スキャニングが終了したら[キャンセル]ボタンをクリックして 
Presto! ® PageManager® 画面に戻ります。 


補足 

参ドライバのインストール方法については「かんたん設置ガイド」を参照してく 
ださい。 

♦ 操作の詳細については、 Presto! ⑥ PageManager® の電子マニュアル （PDF 形 
式）をご覧ください。 
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2章スキャナとして使う 








参 WIA ダイアログボックス での設定 （ Windows ® XP ) 


① 給紙方法 

[フラットベッド]は原稿台ガラスからスキャンするとき、[ドキュメントフィー 
ダ]は ADF (自動原稿送り装置）からスキャンするときに選がします。 

② スキャンする画像の種類を選択します。 

⑤スキャンした画像の品質の調整 

ここをクリックすると、[詳細プロパティ]ウィンドウが表示されます。 


④明るさ/コントラスト 

必要に応じて、マウスカーソルを使ってつまみを左右にドラッグして明るさや 
コントラストを調節してください。 

⑥解像度 

プルダウンメニューから解像度を選がします。解像度を高くすると必要なメモ 
リーや読み取り時間は増えますが、画質は向上します。 

[100] [150] [200] [300] [400] [500] [600] [1200] の中から選がします。 
⑥画像の種類 

[カラー画像][グレースケール画像][白黒画像またはテキスト]の中から選 
がします。 






ホ!■了 D ,! 三ィ 


リ モ—トセットアップ 


PCIFAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 
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プリンタとして使う 



原稿をスキャンする (Windows®XP) 
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参プレビューで画像を調整する （ Windows ® XP ) 

プレビューは、低い画質ですばやく画像をスキャンし、確認できる機能です。画 
像のサ厶ネイルがスキャンエリアに表示され、どのようにスキヤンされるのか 
確認できます。 



ス韦ロンする巧をを遇がします， 

王[が 


也が 古 化が* a お!版してく微、 
う, @ぉ-》»が 
一] 〇ヴレ—スケづ wiPn が 

〇白すスト化] 
扣ぶムほで跑5 


(^1 J 原稿の表側を下にして、原稿台ガラスに置きます。 

[給紙方法]のプルダウンメニューから[フラットベッド] 
1^2 J (①）を選択します。 


(^3 j 画像の種類を選択します。（②） 

@ スキャンダイアログボックスの[プレビュー]ボタン（③） 
をクリックします。 

原紙全体が/ソコンにスキャンされ、ダイアログボックスのスキャンエリアに表示 
されます。 

④のウィンドウにてマウスの左ボタンを押しながらマウスを 
1^5 イ ドラッグし、取り込みたし苗に分を指定します。 
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2章スキャナとして使う 



























詳細設定が必要な場合は、[スキャンした画像の品質の調整] 

J をクリックします。（⑤） 

詳細プロパティ画面！^^が表示され、「明るさ」「コントラスト」「解像度」 
「画像の種類」が選択できます。設定が終了したら[〇のを押します。 

スキャンダイアログボックスの[スキャン]ボタン（⑥）を 
) 押します。 

元画像中、選択された部分だけが取り込まれ、 Presto!®PageManage 卢画面（あるい 
はアプリケーションソフトの画面）に表示されます。 
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原稿をスキャンする (Windows®XP) 
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スキヤナとして使う前に :Macintosh 


な ドライバをインストールする 

本機をスキャナとして使用する場合は、付属の CD - ROM の中にあるスキャナド 
ライバをインス!ルする必要があります。下の 「 MFC / DCP ソフトウェア」 
をインス I ルすることをお勧めします。 

• Presto ! ® PageManage 卢 

このソフトを使用すると、スキャナから取り&んだ文書や写真を、サムネイル 
表示を使って見やすく管理したり、加工したり、また電子コピーとしてパソコ 
ンに保存しておくことができます。 

補足 

• インストール方法については「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

〇 Presto ! ® PageManager ® について 

■ W 長 

Presto ! ® PageManager ® の特長を lU 下に示します。 

• フルカラーで スキ ャン 可能 

-スキャナ、プリンタなどの入出力装置を統合して、文書や写真を入出力 
• スキャンした データの アプリ ケーション （電子 メール ソフト含む） への ダイ 
レクト転送 

-文書スキャンおよびレイアウト保持機能 
-取り込んだ文書や写真を電子ファイリングで効率的に管理 
-サムネイル表示で文書や写真が一目瞭然 
-文書や写真に文字、メモなどを直接追加可能 
-100種類上のアプリケーションとのリンク機能 
- Presto !® Wrapper による画像転送（電子メール経由） 

• PhotoNet を介した画像のアップ ロー ド/ダウン ロー ド可能 
- HTML フォーマット対応 

-あいまい検索機能 

. 写真を補正編集/写真を選んでオリジナル-スライドショー 
-撮った写真を電子メールに添付して送信 
- OCR 機能 
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2章スキャナとして使う 








補足 

►►► • Presto! ⑥ Wrapper は、画像をビューアと一緒にパッケージできるソフトウェ 

アです。送信したい画像を選択し、 Presto!® Wrapper を転送形式として指定 
して、自己ラップ型実行可能ファイルを作成すると、ファイルを電子メールに 
添付して送信できます。受信者はファイルを実行するだけで画像を表示できま 
す。 

• Presto! ⑥ PageManager® に関する詳細は、ソフトウェアに付属のオンライン 
ヘルプを参照してください。なお、テクニカルサポートに関する情報は下の 
とおりです。 

ニューソフ トジャパン株式会社東京都港区新橋 6-21-3 
ニューソフ ト カスタ マー サポー ト センター 

Tel:03-5472-7008、Fax:03-5472-7009 

受付時間：10:00〜12:〇〇、13:00〜17:00 (±曜、日曜、祝祭日を除く） 
電子 メーレ： support@newsoft.co.jp 
ホームぺージ： http://www.newsoft.co.jp 


f 動作環境 

• Power PC G 3 iU 上で Power PC G 4 対応 

- 280 MBiU 上の空きスぺースを持つハードディスク、 CD - ROM ドライブ 
- Mac OS ® 8.6 〜 9.2 (64 MB iU 上の RAM ) 

• Mac OS ® X 10.2.1 J ； l 降 （160 MB J ；! 上の RAM ) 


f 推奨 システム 構成 

•イメージスキャナ 
• プリンタ 
• 電子 メール ソフト 
補足 

• 現在サポートしている電子メールソフトの詳細は、ソフトウェアに付属の電子 
マニュアルを参照してください。 

♦ 操作の詳細については、ソフトに付属しているオンラインヘルプを参照してく 
ださい。 

• インス!^ール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。 
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Presto! ® PageManager® について 
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スキヤナとして使う ： Macintosh 


補足 

• Mac 0S ⑥8.6~9.2、 Mac 0S ⑥ X 10.2.1 iU 降で使用できます。 

な Macintosh ⑥で スキャニングする 

Macintosh® からスキャニングする場合は、 TWAIN ドライバを使用し、 
TWAIN 対応のアプリケーション （ Presto! ® PageManage 戶、 Adobe Photoshop® など ) 
から実行します。本機と Macintosh® が USB ケーブルで接続されているこ 
とを確認してください。 

1^1 I Macintosh ® を起動してアプリケーンョンソフトを起動します。 

© 一 ADF (自動原稿送り装置）か原稿台ガラスに原稿をセットし 
が。 

© Brother TWAIN のスキャナウィンドウを表示させます。 

お使いのアプリケーションソフトによって、メニューの名称などは異なります。 

• Presto! ⑥ PageManager® の場合 
[ファイル]メニューから[取り込む]の順に選択します。 

(^4 I 必要に応じてスキャナウィンドウ内の項目を設定します。 

® [スタート]ボタンをクリックします。スキャニングが終了す 
るとアプリケーション上にイメージが表示されます。 
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2章スキャナとして使う 






o スキャナウインドウの設定 I 具目 

スキャナウィンドウでは、 iU 下の項目が設定できます。 
iU 下の説明では 、 Mac OS ® 9.0 の画面を使用しています。 

参イ— ジ 
①解像度 

スキャニングの解像度は、解像度ポップアップメニューから選がします。より 
高い解像度を選がすると時間はかかりますが、精密なイメージを取り这むこと 
ができます。 



②色数 

取り込む色数を設定します。 



白黒 

線画およびテキストのとき。 

グレイ（誤差拡散方式） 

写真を含む原稿で比較的階調がはっきりしている原稿のとき。 

256 階調グレイ 

写真を含む原稿で微妙な表現を要求されるとき。 

8ビットカラー 

256色のカラーで取り这みます。ビジネス文書等に最適です。 

24 ビットカラー 

1677万色のカラーで取りみます。「8ビットカラー」の約3倍の容量です。 

次ぺージへ続く 


スキャナウインドウの設定項目 


























































⑤スキャンエリア 

読みむ範囲を設定します。ポップアップメニューから選がすることができま 
す。また、任意の寸法を入力したり任意の範囲を指定することもできます。 



参調整 

イメージ調整 

[イメージ調整]ボタンをクリツクして、「明るさ」「コントラスト」を調整します。 
濃い原稿のときは明るめに、うすい原稿のときはコントラストを強くします。 
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2章スキャナとして使う 








































スキャンボタンの登録 


かんたん設置ガイドに記載されているインストールを行うと、スキャンボタン 
の登録は行われますので、通常はこの作業は不要です。 

IP アドレスを更新したい場合や、パスワードを変更した場合などは、 iU 下の作 
業を行う必要があります。 

Q コントロールパネル画面を表示させます。 

• Windows® XP をお使いの場合 

スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。 

- Windows® 98/98SE/Me/ 2000をお使いの場合 
スタートメニューから「設定」を選択し、「コントロールパネル」をクリックし 
ます。 

「スキヤナとカメラ」アイコンをダブルクリックします。 


な次ページへ続く 
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ネットワークスキャン機能は、本機のスキャン機能を使ってネットワーク経由 
で画像をコンピュータに送ったり、保存したりできる機能です。 

ネットワークボードに TCP / IP の設定が必要です。詳しくは「ネットワーク設定 
説明書」を参照してください。（ネットワークプリンタとして TCP / IP で使用さ 
れていれば設定済みです。） 

〇 ネットワークでご巧用になる前の準備 


區 


ツトワ-クスキヤン機能を使う （ MFM 820 JN のみ) 


9 ネットワークスキヤン巧能とは 



ネットワークでスキャン機能を使うには、本機の TCP / IP の設定をしておく必 
要があります。 

ネットワーク機能を使うには、本機のスキャンボタンへ取り込むパソコンの 
名称（コンピュータ名）を登録する必要があります。 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 



リモ—トセツトアツプ 


PCIFAX 


本書の使い方.目次 


プリンタとして使う 



ネットワークスキャン機能とは 
























因 


「スキヤナとカメラ」アイコン盏をダブルクリックしま 

サ- 开ゎ■化た巧 

「スキヤナとカメラのプロパティ」画面が表示されます。 



リストからお使いのブ 
ラザー製品 （ XXXX は本 
機のモデル名）を選が 
し、 [ プロパティ ] をク 
リックします。 



「ネットワーク設定」タブで設定項目を更新します。 



•IP アドレスを更新する場合 
本機の IP アドレスを指定します。 
•名前を更新する場合 
本機のモデル名を「モデル名」欄に入 
力します。 （XXXX は本機のモデル名） 


•使用可能な機器一覧から指定して更新 
する場合 

[検勃をクリックし、既存の LAN 内 
からネッ ト ワークスキヤンできるブラ 
ザー製品を検索後、指定して [0K] を 
クリックします。 


「スキャンキー設定」タブ 
をクリックします。 
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スキャン画像を取り込ませ 
し 6 J るパソコンの名称を登録し 
ます。 

本機の「スキャン」キーを押して取り 
込ませるパソコンの名称です。初期状 
態では、お使いのパソコンの名称（コ 
ンピュータ名）が入力されています。 
パソコンの名称（コンピュータ名） 

は、マイコンピュータのプロパティ画 
面で確認できます。 

、 「イ也の人からのネットワー 
けイ クスキャン画像を排除した 
し、場合は、パスワードを設 
定します。 

このパスワードは4桥の数字です。パ 
スワードを設定しておくと、ネット 
ワークスキヤンしたときに本機側でパ 
スワードを入力しなければスキャン画 
像が送信できなくなります。 




古 B 立注_む!** ゎ巧 -臘 i M ザバイ面 


P ン 4*1 ■ の fir ち —hiu 

がが由ぶ 

i の.が干ン f - Ajt 二 A ■ か ■ « さ干 I た 
けけ"■押け. 



[田 【 ）1 わむ田! ■ 」| amw I 
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2 章スキャナとして使う 



モート七ットアップ 

■ リモートセットアップについて . 76 

設定できる項目 . 77 

■ リモートセットアップ設定内容： Windows ®. 81 

ボタンの説明 . 81 

電話帳登録をする . 82 

インク情報を確認する . 83 

■ リモートセットアップ設定内容： Macintosh ® ( MacOS®X 10.1/10.2.1 な齡 . 84 

ボタンの説明 . 84 



スキヤナとして使う 


付録 























リモート七ットアップについて 


m ネットワークでリモートセットアップ機能を使用することはできません。 


通常、本機に対する機能設定は操作パネル上のナビゲーションキーとダイヤル 
ボタンで行いますが、リモートセットアップを使用すると、本機に対する機能 
設定をパソコンで簡単に行うことができます。 



リモートセットアップを起動すると、画面の左側に、機能の分類が表示されま 
す。この分類は、<ク「取扱説明書」の「機能一覧」のメインメニューに対応して 
います。 

機能の分類をクリックすると、画面の右側に設定可能な項目がま示されますの 
で、必要に応じて、データを入力したリプルダウンメニューから選がすること 
ができます。 

起動した直後は、本機に設定されている内容が自動的にパソコンにダウンロー 
ドされ、画面上に表示されます。 

補足 

• 本機に設定されている内容のダウンロードには、数分間かかることがあります。 

• リモートセットアップを使用するには、お使いのパソコンに 「 MFC / DCP ドラ 
イバ」をインストールする必要があります。インストールのしかたについては、 
かんたん設置ガイドの 「 MFC / DCP ドライバをインス!-ールする」を参照して 
ください。 
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3章リモート七ットアップ 





























o 設定できる項目 

リモートセットアップで設定できる項目の一覧を iU 下に示します。 


ヴ次ページへ続く 
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分類 

中分類 

項目 

設定の可否 

キホンセツテイ 

モ—卜 '' タイマ— 

- 

〇 


キロクシタイグ 

- 

〇 


オンリョウ 

チヤクシンオンリョウ 

〇 



ホ'' タンカにンオンリョウ 

〇 



スピーカーオンリョウ 

〇 


デンゲン OFF セツテイ 

- 

〇 

ファクス 

シ '' ュシンセツテイ 

ヨヒ''夕'' シカイスウ 

〇 



サイヨヒ''夕'' シカイスウ 

〇 



シンセソシ '' ュシン 

〇 



リモートシ '' ュシン 

〇 



ジト''ウシュクショウ 

〇 



ポーリングン' ュシン 

X 


ソウシンセッティ 

ゲンコクパト'' 

X 



ファクスカ'' シツ 

〇 



タイマーソウシン 

X 



トリマトメソウシン 

〇 



リアルタイムソウシン 

〇 



が-リングソウシン 

X 



カイカ' イソウシンモ-卜' 

X 


テ 、、ンワチョりトウロク 

デ ンワチョウ/タンシュク 

〇 



デ ンヮチョウ/グループ 

〇 


レが-トセツテイ 

ソウシンレホ° -卜 

〇 



ソウシンカンリカンカク 

〇 


オウヨウキノウ 

テンソウ 

〇 



メモリーシ '' ュシン 

〇 



アンショウ/ V 'ンコ''ウ 

〇 



ファクスシュツリョク 

X 


アンシンツウシンモート'' 

- 

〇 
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分類 

中分類 


項目 

設定の可否 

コヒ 。- 

コピーカ'' シツ 

- 

〇 


アカルサ 

- 

〇 


コントラスト 

- 

〇 


カラーチョウセイ 

レット、、 


〇 



り'' リーン 

〇 



ブル- 


〇 

フオトメテ'' イ 
アキヤプチヤ 
(MFOMJN のみ） 

1。 リントカ'' シツ 

ヒヨウシ'' ユン 
コウカ'' シツ 

シヤシン 

〇 


キロクシ&プリントサイス'' 

L / V ' ンタテコウタクシ 

2 L / V ' ンタテコウタクシ 

ハカ'' キタテコウタクシ 
ハカ'' キタテインクシ'' : L ットシ 

A 4コウタクシ 

A 4インクシ'' 王ットシ 

A 4フツウシ 

〇 




10 X 8 C m 





13 X 9 C m 





15 X 10 cm 





18 X 3 c m 





2 0 X 15 cm 



アカルサ 

- 

〇 


コントラスト 

- 

〇 


力'' シツキョウチョウ 

ホワ仆八'' ランス 

〇 



シャーフ°ネス 

〇 



カラーチョウセイ 

〇 


力''、/ウトリミング 

- 

〇 


スキヤン TO 力ート'' 

力'' シツ 

〇 



モノクロ 

ファイルタイプ 

〇 



カラ-ファイルタイプ 

〇 
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3 章リモート七ットアップ 




















か次ページへ糸冗く 

設定できる項目 79 




本書の使い方.目次 


付録 







































各項目の内容と選が項目については c > 「取扱説明書の「機能一覧」を参照し 
てくださし、。 
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3章リモート七ットアップ 













み ボタンの説明 


リモートセットアップを起動するには、[スタート]メニューから、[プログラ 
ム]- [ Brother ] - [ MFC_DCP MFC - XXXXX ] (XXXXX はお使いのモデル名 
)- [リモートセットアッスの順に選がします。リモートセットアップの画面 
のボタンにつし^て説明します。 



① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み&みます。 

⑤ 印刷 

「電話帳リスト」または「設定内容リスト」が印刷できます。（〇「取扱説明書」 
の「レポート-リストの印刷」と同じリストが印刷できます）ただし、本機に 
送信されるまで印刷できないため、随胤をクリックして新しいデータを送信 
してから、[印用り]をクリックしてください。 

④ 0K 

設定した内容を本機に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。 
送信の際に、エラーメッセージがま示された場合は、正しいデータを再度入力 
して、 [0 K ] をクリックします。 

⑥ キャンセル 

設定した内容を本機に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本機に送信しますが、リモートセットアップは終了しません。 





リモート七ットアップ設定内容 ： Windows 


本書の使い方.目次プリンタとして使ぅスキヤナとして使ぅ 


ボタンの説明 


81 





































■¢1 

雨 

~ hnh 、. の 
巧々 j / r . 六 

々如 r 方 

市 

み々が,为 

帝 

か； 

诚 y -， い巧 

巧々 i / r . 六 

雨 

々化が方 

万 

み霸，乃 

雨 

つ 1] 

- h ^ VV ' f } 

Mvr -/} 

子 

刺 r./i 

市 

み々が,为 

市 

つ4 

- h ^ VV ' f } 

If り Vi * ぶ 
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々顿 r 度 

市 

W が,乃 
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*113 

诚 y -，、、 巧 
巧々 i / r . 诉 

市 

々化が方 

雨 
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可 

巧 

诚 y -，、、 巧 
巧々 i / r . 诉 


FAK / TEL 1 UJL 山 V う 村巧キがが ののの M な" 


分 電話帳登録をする 

リモートセットアップの操作の例として、電話帳登録をする場合について説明 
します。 

画面の左側の機能分類から「デンワチョウトウ□ク」をクリックすると、次の画面が 
表で^されます。 




m 


S HFC-S の OJN 
林ンわ；中 
曰 7? ク 1 

/ コみ bH 

、m よ bw _ 


レ ドー ト わ；イ 
巧おりウ 
田み巧みトト' 
化•- 

7»卜が f みの, 

曰 UH 

TCP /3 P わ?中 
m 扣イ 

-占キ hW み bW 
f 州']奸ク J bw 


パな‘4」■-卜」 


m \ J 


娜 ，I 綱」 


この画面で、電話番号と相手先名称を最大40件 （01 〜 40) ( MFC -3420 J ) ま 
たは100件 （01 〜 00) ( MFC -3820 JN )、 短縮ダイヤルとして登録することがで 
きます。電話番号は20巧まで登録できます（カツコは使用できません)。また、 
相手先名称は15巧まで入力できます。 



r 厂广广 r 厂广 rr 厂广广 r 厂广厂 r 厂广广 r 广 

rrr 广厂厂 r 厂厂厂 r 厂厂 rr 广厂厂厂广广厂 

厂广广广厂广广厂厂厂广厂厂厂广广广厂广广广广 

r 厂 r 厂广厂 r 厂厂厂厂厂广厂 r 厂厂厂 r 厂厂厂 
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3章リモート七ットアップ 


















この画面で、インクの残量を確認することができます。 

ブラック iU 外の1色でもインクカートリッジが「インクギレ」になると、本機は力 
ラー印刷をすることができなくなります。ただし、ブラックインクが残ってい 
れば、モノクロコピー、モノクロファクスをすることができます。また、1色で 
もインクカートリッジが「マモナクインクギレ」になると、本機はカラーファクスの 
受信を行いません。 

そのため、定期的にインクの残量を確認することをお勤めします。 


〇 インク情報を巧認する 

リモートセットアップの操作の例として、インク残量を確認する場合について 
説明します。 

画面の左側の機能分類から[インクジョウホウ]をクリックすると、次の画面が表示 
されます。 




PC-FAX 


メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


本書の使い方.目次プリンタとして使ぅスキヤナとして使ぅ 


インク情報を確認する 
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リモートちットアップ設定内容： Macintosh' 
(Mac OS®X 10.1/10.2.1 な降） 


9 ボタンの説明 

リモートセットアップを起動するには、 / Library / Printers / Brother / Utilities の中にあ 
る [ RemoteSetup ] アイコンをクリックします。 

リモートセットアップの画面のボタンについて説明します。 


r HF じ - の N 

化… 


i lir? がィ 
’ J 7 か わバ 


打おV) 


TCP/IP わ W 

m わが 


3C 


4 わ tjfi 
トト-別卜 


む IJzl ゥ 

かリが 

束た々た:■リ■な 
が-!!-か!]が 
f が '/Off わ M 


①②：③ 




I "が 


3 




!ゎ 。巧 

@0。 00 H 


® ⑤⑥ 

f Qt! 、 （ hrt* 3 ( am ) 


① エクスポート 

現在の設定内容をファイルに保存します。 

② インポート 

ファイルに保存されている設定内容を読み&みます。 

⑤ 印刷 

「電話帳リスト」または「設定内容リスト」が印刷できます。（〇「取扱説明書」 
の「レポート-リストの印刷」と同じリストが印刷できます）ただし、本機に 
送信されるまで印刷できないため、 

随用]をクリックして新しいデータを送信してから、[印用り]をクリックして 
ください。 

④ 0K 

設定した内容を本機に送信するとともに、リモートセットアップを終了します。 
送信の際に、エラーメッセージがま示された場合は、正しいデータを再度入力 
して、 [0 K ] をクリックします。 

⑥ キャンセル 

設定した内容を本機に送信しないで、リモートセットアップを終了します。 

⑥適用 

設定した内容を本機に送信しますが、 
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3章リモート七ットアップ 


リモートセットアップは終了しません。 





























PC-FAX 


■ PC-FAX を使用する： Windows®98/98SE/Me/ 2000 /XP. 86 

PC-FAX を利用してファクスを送信する . 86 

個人情報を設定する . 86 

送信の設定 . 87 

ファクススタイル画面を使用してファクス送イ言する . 89 

シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する . 90 

電話帳にメンバーを登録する . 92 

ワンタッチダイヤルに相手先を登録する . 93 

登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する . 94 

同報送信用のグループを設定する . 95 

メンバー情報を編集する . 96 

メンバーやグループを削除する . 97 

電話帳をエクスポートする . 98 

電話帳にインポートする . 99 

を 1M 書を作成する . 101 

■ ファクスを直接パソ]ンに取り込むための！姑： Windows®98/98SE/Me/2000 (MFC.3820JN のみ)….103 

[PC-FAX ] 受信の起動 . 103 

Brother PC-FAX 受信設定 . 103 

新規 PC-FAX 受信メッセージの表示 . 104 

■ ファクスを直接パソコンに取り込むための設定： Windows®XP ( MFC -3820 JN のみ).105 

FAX のセットアップをする . 105 

FAX の設定をする . 106 

■ PC-FAX を使用する： Macintosh®. 109 

PC-FAX を利用してファクスを送信する . 109 

MacOS® 8.6 〜 9.2 環境上のアプリケーンヨンからファクスを送る . 109 

電話帳に宛先を新規登録する . 111 

新規グループを登録する . 112 

MacOS® X10.1/10.2.U： {降の環境上のアプリケ-シヨンからファクスを送る . 113 

MacOS ⑥Xアドレスブックアプリケーシヨンの利用 . 115 



本書の使い方.目次 


付録 













































PC - FAX を®用する： 

Windows ⑥ d 8/98 SE / Me / 2000 /XP 


〇 


PC - FAX を利用してファクスを送信する 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを 
ファクスとして送信することができます。また、送付書を添付して送付するこ 
ともできます。 

あらかじめ、 PC - FAX の電話帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先 
として設定できます。 

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選がすることがで 


きます。 

補足 


I ••十合 

• PC-FAX ( 


:は、モノクロのみが応しています。 

• 送信を行う前に個人情報、電話帳を設定しておくと便利です。 

• Windows ⑥2000 /XP をお使いの方は、アドミニストレータ権限で使用してくだ 
さし、、 


〇 個人情巧を設定する 

ファクスのへッダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 

設定は、 [ BrotherPC - FAX 設赶ダイアログボックスの[個人情報]タブで行い 
ます。 

[スタート]メニューから、[プログラム]- [ B の ther ] - 
L ■ J [ MFC_DCP MFC - XXXXX ] (XXXXX はお使し、のモデル名）一 
[ PC - FAX 設定]の順に選択します。 


因 


個人情報を入力しま 
す。 
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4章 PC-FAX 




















I 送ち巧け面面 

广シンづ J レス勺イル fs ) 
なつァクス又タイル（む 


回 


[0 K ] をクリックし 
て、個人情報を保存し 
ます。 



〇 送信の設定 

ファクス送信に関する設をを行います。 

設定は、 [ BrotherPC - FAX 設赶ダイア□グボックスの陪筒タブで行います。 


1 Rrnfhfir PC-FAX 記ち 

回 図1 

1 MA ’ fl 卽を倍]で诚巧みけルりアクス础イル遇师寺のみ)1 

|| 


ザイヤル旣定 
かなせを化）： 



① ダイヤル設定 

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、 PBX への接続で必要に 
なる場合があります。 

本機を単独で回線へ接続する場合、入力する必要はありません。 

② ヘッダー 

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このチェックボッ 
クスをチェックします。 




次ぺージへ続く 

送信の設定 87 



ター 


/が一I博卽お加け） 


を 


トワーク PC-F 叫 
「 f ま吊する化） 


巧話權つァ ';ル(が 


草暖ほ).. 


[C： ¥Pro£r F= ^ :• 5¥P-other¥BRMFLPR0¥address. ba2 

註帳の巧巧ををちする時は、这 ff 国あの 「PC-FAX 設ち」かちおちしてくだ 

し、 



メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


本書の使い方.目次プリンタとして使ぅスキャナとして使ぅリモ—トセットアップ 















































⑤ 電話帳ファイル 

電話帳として使用するファイルを指定します。ファイルのパスと名前を入力す 
るか、[参照]をクリックしてファイルを選がします。 

Windows ® 2000 / XP をお使いの場合は、電話帳ファイルをお使いのパソコン 
のハードディスクドライブに指定してください。 

④送信操作画面 

[シンプルスタイレ]か[ファクススタイ>1レ]のどちらかを選ができます。 

⑥ ネットワーク PC-FAX(MFC-3820JN のみ） 

ブラザー複合機を複数台ご使用の方で、かつインターネットファクス機能に送信す 
る場合のみチェックします。 ( MFC -3420 J /3820 JN は未対応） 



<シンプルスタイル> 



<ファクススタイル> 
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4章 PC-FAX 













固 


して番号を入力する。 

• 10個のワンタッチダイヤル 
ボタンのいずれかをクリッ 
クする。 

-[電話帳]ボタンをクリック 
し、電話帳から送付先を選 
択する。 

陵信]をクリックします。 

ファクス送信が開始されます。 



かイル 



目 




固 


〇 ファクススタイル面面を巧用してファクス送信する 

パソコン上のアプリケーションでファイルを作成します。 


の 

国 


[ファイル]メニユ ー 
から[印用り]を選択し 
ます。 


岛 


プリンタ名のこ j から 
[ B の therPC - FAX ] を 
選がして、 [ OK ] をク 
リックします。 


7 アイルの i 漏集を） 最南)！) 巧入のま巧 
10035 T の. 

■ 日.い T 


□ 

串斤視巧が地)... 

Ctrl+N 


上まきな巧を） 

Ctrl+S 


を前を巧けてな巧(互)... 

1# En 刷昭 .. 

Ctrl+P 1 

¥ 



巧〇|げが. I 苛巧が-リ 


JMWX 助 IS の 阳丰} K 泣し rj 

I 顶 I 


j ; l 下のいずれかのちま 
でファクス番号を入力 
します。 

-ダイヤルパッドをクリック 





フアクススタイル画面を使用してファクス送信する 
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• ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は、 [Brother PC-FAX 
設定]ダイアログボックスの[送信]タブで「ファクススタイル」を選択して 
おく必要があります。 



① 送付書使用 

ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合にクリックします。 

② 送付書の作成 

送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。 

③ 消去 

ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。 

④ 再ダイヤル 

ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル]ボタンを押す 
たびに最新のものからさかのぼって5件表示されます。再送したいファク 
ス番号が表示されたら、[送信]をクリックします。 


〇 シンプルスタイル面面を使用してファクス送信する 


パソコン上のアプリケーシヨンでファイノレを作成します。 


[ファイル]メニユ ー 
から[印刷]を選択し 
ます。 
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回 


プリンタ名のこ!から 
[Brother PC - FAX ] を 
選がして、 [0 K ] をク 
リックします。 


な,. 巧わ wia --- * サ ji'wuMfm || 


M な： &がが h 

am . けの. 

此卜 • 

Qmm 

の で巧の 

了- * なか^ 一?の ぐ 
ぐ 4 ■ リ化 c か I 

媒卿ぶ那 m 画鞭 


ィ JIA 奶 U 
SLiWfW ^ 


由田 


SmMfiW Iで, 


QiiHt? が'.I奇々か!-'リ 
のも■が- J 


t lEJSJWUO^-PHIP p <づ 

抑！®の [? 占牛 n * なし 


[ 


の 


固 
岛？ 


[送信先]に、相手の 
ファクス番号を入力し 
ます。 

•相手のファクス番号は、[送 
信先]ボタンをクリックし 
て電話帳から選択すること 
もできます。 

送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、[送 
付書使用]の設定を選がします。 



，ni XI 

马— 蛛-旦 1 


P の 

21 

an * の I KJ52->0<X-XX>tX 

j ■を口 ，I 



をクリツクします。 

フアクス送信が開始されます。 


1 


• シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は 、 [Brother PC-FAX 
設定]ダイアログボックスの[送信]タブで「シンプルスタイル」を選択して 
おく必要があります。 

• 相手のファクス番号は、[送信先]をクリックして電話帳から選択することもで 
きます。 

• ファクス番号を間違って入力したときには、[消去]をクリックします。 


Q ] をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。 


S 


本書の使い方.目次 


プリンタとして使う 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 



シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する 
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o 電話帳にタンバーを登録する 

メンバーの登録は 、 [Brother Address Book ] ダイアログボックスで行います。 
[スタート]メニュ ー 
から、[プログラム]- 
[ Brother ] - 
[ MFC_DCP MFC - 
XXXXX ] (XXXXX は 
お使いのモテ V レ名）一 
[ PC - FAX 電話帳]の 
順に選がします。 

右の画面が表示されます。 



国 


f ^^をクリックします。 

右の画面が表示されます。 




a 化の：「 


がけの . 



か《ピ|- 



■(|[" の - 
uriM 構 



ぶ"《化を)： 


r — \ メンバーの情報を入力 

を] します。 

[名前]の入力は必須です。 


[決定]をクリックして、 

補足 

►►► • 登録情報を追加、編集、削除する場合も 、 [Brother Address Book ] ダイアロ 
グボックスで行います。 

• 電話帳には3000件までのデータを登録することが可能です。 



メンバーの情報を保存します。 
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o 


ワンタッチダイヤルに巧手先を登録する 

メンバーまたはグループを10個のワンタッチダイヤルボタンに登録できます。 
登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン （1 から10のいずれか）を押すだ 
けで、ワンタッチで送信先を指定することができます。 


[スタート]メニューから、[プログラム]- [ Brother ] - 
し 1 J [ MFC_DCP MFC - XXXXX ] ( XXXXX はお使いのモデル名）一 
[ PC - FAX 設定]の順に選がします。 

/~\ [Brother PC-FAX 設 
定]ダイアログボック 
スの[ワンタッチダイ 
ヤ J レ]タブをクリック 
します。 



国 


[ワンタッチダイヤル] 
ボックスの番号をク 
リックしますの))。 
続けて、廣話帳] 
ボックスから、この番 
号に登録するメンバー 
またはグループをク 
リックします（②)。 



の 


[追加 ( A )»] をク 
リックします。 

右の例では、ワンタッチダイ 
ヤルの1番に「ブラザーたま」 
を登録しています。 




ワンタツチダイヤルに巧手先を登録する 
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o 登録した巧手先をワンタッチダイヤルから削除する 


の 

留 


[ワンタッチダイヤル]ボックスから、肖り除するメンバーま 
たはグループをクリックします。 

悄リ除]をクリックします。 


補足 _ 

►»[• ワンタッチダイヤルを使用するには、[送信]ダブの[送信操作画面]で「ファ 

クススタイル」を選択する必要があります。 
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[選択可能メンバー] 

し ボックスで、グル-プ 
に追加するメンバーを 
選択してから、[追加 
( A )»] をクリックし 
ます。追加したメン 
バーは、[選択済みメ 
ンバー]ボックスに一 
覧表示されます。 



〇 同巧送信用のグループを設定する 

同一のファクスを複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数のメンバーをグ 
ループに まとめることができます。 


の 



国 


[グループ名]にグ 
ループ名を入力しま 
す。 


リ A 5 了*が 巧!;ブ r 


a 出。 JB わいり 7 





の 


メンバーの追加後、[決赶をクリックします。 


同報送信は最大150ヶ所まで設定できます。 



メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


本書の使い方.目次 


プリンタとして使う 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 



同報送信用のグループを設定する 
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〇ゾ ンバー情報を編集する 


[Brother Address 
しり Book ] ダィァログ 

ボックスで、編集する 
メン バー またはグルー 
プを選択します。 



^2^ をクリックします。 



边 


メンバーまたはグルー 
ス青報を編集します。 








1ブつけート* 


&化の:1 

1プ つけ一 



|石 ■:9 

。•の' 

口 ft 


■(1[■■の- 

1 


nr 町罰 

1 


■を lU ■■の- 

■ を)： 


[決定]をクリックして、変更を保存します。 
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o ゾンバーやグループを削除する 



[Brother Address 
Book ] ダイアログ 
ボックスで、削除する 
メン バー またはグルー 
プを選択します。 


つ T 化の IMS) ^^のげ 

画画因 


を 巧ヴ. -が W9 9W 巧の 

巧 巧 I卜?け 111-111-1111 




をクリックしま 


梢り除確認]ダイアロ 
グボックスが表示され 
たら [0 K ] をクリッ 
クします。 



ム 巧化しけ' ( テム油がしてないでがの 

1[ 0 K 1| >めセ?レ I 



/ンパーやグループを削除する 
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o 電話帳をエクスポートする 

電話帳は、 CSV 形式のファイルにエクスポートすることができます。また、選 
がされたメンバーの Vcard を作成し、送信者のすべての送信電子メールに添付 
することもできます。 


© [Brother Address Book ] ダイアログボックスで、[ファイ 
ル]-[ェクスポート]- [ Text ] の順にクリックします。 

[ Vcard ] を選択した場合は、手順5に進みます。 


、 エクスポートする項目 
1^2 J を選んで、随加 》] 
をクリックします。 



[区切り文字]で[夕 
L ゴ J 刀または[コンマ] 
を選択します。 

この設定により、ェクスポー 
卜時に各項目の間にタブかコ 
ンマが挿入されます。 



[決定]をクリックしてデータを保存します。 


ファイル名を入力して 
しリ から、瓶存]をク 
リックします。 


rtB, がか中; 。 y ドト i ん’卜 * Eb 口 な 
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巧町巧 clw U-Prf 
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補足 

• 電話帳をエクスポートすることにより、イ也のアプリケーションのアドレス帳と 
して使用することができます。 

• 手順1で [ Vcard ] を選択した場合は手順5に進み、[ファイルの種類]は 
[Vcard (* . vcf )] になります。 

• エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。 

• Vcard (電子名刺）には、送信者の連絡先情報が格納されています。 

• Vcard を作成する場合、メンバーを最初に選択しなければなりません。 


。 電話帳にインポートする 

CSV 形式のファイルまたは vcf 形式のファイル （ Vcards : 電子名刺）を、電話 
帳にインポートできます。 


電話帳の画面で、[ファイル]-[インポート]- [ Text ] の順 
I リ にクリックします。 

[ Vcard ] を選択した場合は、手順5に進みます。 


[選が可能項目]欄か 
らインポートする項目 
を選がしてから、[追 
加 >>] をクリックし 
ます。 



广 ） インポートするフアイ 
ル形式により、[区切 
リ义字]で[タブ]ま 
たは[コンマ]を選択 
します。 




ヴ次ぺージへ続く 
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電話帳にインポートする 

















































^4^ [決定]をクリックして、データをインポートします。 

ファイル名を入力し 
て、欄く]をクリッ 
クします。 


手順1で [ Vcard ] を選択した場合は手順5に進み、[ファイルの種類]は 
[Vcard (* . vc り]になります。 

インポートする項目を選択する場合は、元のファイル項目の並び順に合わせて 
選択してください。 
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o 送付書を作ぶする 

ファクスを送信する画面（シンプルスタイルまたはファクススタイル）でを 
クリックすると、 iU 下の画面が表示されます。 


みみ (回） 
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本書の使い方.目次 


プリンタとして使う 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 



メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


付録 


送付書を作成する 


































































① 送信先 

送信先の情報を入力します。 

② 送信元 

送信元の情報を入力します。 

⑤コメント 

送付書に追加するコメントを入力します。 

④フォーム 

送付書のスタイルを選がします。 

挿入 BMP ファイル 

会社のロゴなどのビットマップファイルを送付書に挿入する場合にチェックし 
ます。 

惨勵をクリックして BMP ファイルを選がしてから、ビットマップファイル 
の配置を選がします。 

送付書をページ数に加える 

チェックボックスをチェックすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれま 
す。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれません。 

補足 

►►► • 複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されませ 

ん。 

• 個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。 

参送付先の名称に敬称は自動的に付加されません。敬称が必要な場合は、送信先 
の名称を編集して敬称を付けてください。 
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O [PC-FAX] 受信の起動 


の 

因 


スタートメニューの、[プログラム]— [ Brother ] — 
[ MFC_DCP MFC - XXXXX ] ( XXXXX はお使いのモデル名）一 
[ PC - FAX 受筒の順で選択します。 


タスクバー上に PC - FAX のアイコン 
表示されます。 


I を:•程10:40が 



ネットワークで受信機能を使用することはできません。 


〇 Brother PC-FAX 受信設定 


タスクバー上の PC-FAX アイコン 「 10:40 ををク 


回 


リックし、[受信設定]をクリックしてください。 
[ BrotherPC - FAX 受信設定]ダイアログが表示されます。 


Brother PC-FAX 受信設定ダイアログ 


巧 

③ 


去ちパル回叔 


] 


r 7アクス時にアイルをおらす 
Wave つ了ィん I 

r ス9ートアッブに空録する 


#P3 J 


①着信べル回数 

着信べル回数を選がします。 

[ PC - FAX ] 受信の起動 103 


ファクスを直接パソ]ンに取リ込むための設を： 
Windows® 98/98SE/Me/ 2000 (MFC-3820JN のが 



















































②ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす 

ファクス受信時に Wave ファイルを鳴らす場合はチェックします。 

⑤スタートアップに登録する 

チェックすると、パソコンを起動する際に自動的に PC-FAX 受信が起動されま 
す。 

〇 新規 PC-FAX 受信ゾッ七ージの表示 

PC-FAX を受信するごとに、青とホのアイコン P ^がタスクバー上で点滅し 
ます。ホのアイコンは受信後も表示されます。 

因をダブルクリックして Presto!® Page Manager® を起動して 
L1J ください。 

固 フオルダ 「Faxes」 を開きます。 

新規のファクスをダブルクリックして開くと、それを見るこ 
L 3 J とができます。 


補足 

参受信日時がファイル名として表示されます。 
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ファクスを盾おパソ]ンに取り込むための設定 
Windows 勺 P ( MFC -3820 JN のみ） 


〇 FAX の七ットアップをする 


の 

因 


参 Windows ® XP Professional をご使用の方 

[スタート]-[プリンタと FAX ] を順にクリックします。 

参 Windows ® XP Home Edition をご使用の方 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プリンタと他のハードウェア]— 
[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

「プリンタのタスク」にある 
「 FAX のセットアップ」を 
クリックします。 。戻る 命 おを 医7 7 ォル巧 

アドレス电 )1^ 占ブリシ地 FAX 


1みブリシ々とけX 


7 ァイル(り虚集岛表 5 

-ゴ绝 わ気に入口 (互）ツ-ルの 


Q プリシクのイシストール 

た I FAX のだリげツ7 つ 


鍵 


IBrotl 

も 

葬棉 


边 


Windows XP 標準 FAX サー 
ビスのインス I -ールが開始 
されます。 


这) 


プリンタアイコンの横に、 
「 FAX 」 というアイコンがで 
きたことを確認してくださ 
し、。 


\ の を 。 Hm 

も俯了 




FAX の七ットアップをする 



















































O FAX の設定をする 


[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]- 
随筒一 [ FAX ] - [FAX コンソール] を順にクリックしま 
す。 


情報を入力し、 [0 K ] をク 
し リックします。 

-「外線発信番号」は、市外局番とは 
違いますのでごを意ください。才 
フィス等で製品をご利用の方で、外 
線の番号にかける際、特定の番号が 
必要な場合のみ入力となります。 
(例： 0発信） 

-「ダイヤル方法」はよくお確かめに 
なってから選択してください。 




「所在地情報」が選択された 
状態であることを確認し、 
[0 K ] をクリックします。 



® [ FAX 構成ウイザードの開 
始]画面が表示されます。 
[次へ]をクリックします。 
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固 


「送信者情報」を入力し、 
[次へ]をクリックします。 


回 


の 


FAX デバイス選択の画面が 
表示されます 。 「Brother 
MFC-XXXXJ (XXXX は本 
機のモデル名）を選択し、 
PC - FAX 受信機能を使用さ 
れる場合は「受信可能にす 
る」をチェックします。 
[次へ]をクリックします。 

TSID ( FAX 番号および会社 
名等）を入力し、[次へ]を 
クリックします。 


固 


CSID ( FAX および会社名 
等）を入力し、[次へ]を 
クリックします。 



…ぶ狱なお端が瓦‘ 巧謝の、、 
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FAX の コピー を保存する場 
合は「フォルダに保存する」 
をチェックし、[次へ]をク 
リックします。 



[完了]をクリックします。 



補足 _ 

• PC - FAX 受信が設定されていると、リモートセットアップが動作しません。 

• 手順6で「受信可能にする」のチェックをはずしてから、リモートセットアツ 
プの実行をしてください。 


108 4章 PC-FAX 





















な PC-FAX を利用してファクスを送信する 

PC - FAX を利用すると、 Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成したファイル 
をファクスとして送信することができます。 

あらかじめ、 PC - FAX の電話帳に相手先を登録しておくことで、電話帳を呼び出 
して、ファクスの宛先として設定できます。 


Mac OS® Xへの対応状況は、弊社ホームぺージにて最新情報を公開しておりま 
す。下のサイトを参照してください。 

http://solutions.brother.co.jp 
PC-FAX は、モノクロのみ夕寸応しています。 


〇 MacOS®8.6 〜 9.2 垣境上のアプリケ-シヨンからファクスををる 


西 


Macintosh ® のアプリケーシヨンでフアイルを作成します。 


© [ファイル]メニユ ー 
から[プリント]を選 
択します。 

プリントダイアログが表示さ 
れます。 


留 


[出力先]から[ファ 
クス]を選択します。 


trecw |が ロロ 
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PC-FAX を巧用する ： Macintosh 
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[送信]をクリックし 
L リ ます。 

[ファクス送信]ダイアログが 
表示されます。左のボックス 
には保存されているファクス 
番号リスト、右のボックスに 
は送信先のファクス番号がそ 
れぞれ表示されます。 



ファクス番号入カボッ 
し 夕 7 J こ7 7タス<番号を 
入力します。または、 
ファクス番号リスト 
ボックスから名前また 
はファクス番号を選択 
して [»] をクリッ 
クします。 

ファクスの受信者ボックスに 
宛先が表示されます。 



這) 


陵信]をクリックします。 

ファクス送信が開始されます。 




手順5で、 [ Sh 闹キーと [ Ctrl] キーを使用すると、複数の宛先を一度に指定 
できます。また、手順5の画面で、[新規作成]をクリックすると、新しい宛先 
を電話帳に追加することができます。電話帳への登録についてはを 
参照してください。 

また、[グループ]をクリックすると新しいグループを登録できます。グループ 
の登録についてはを参照してください。 

原稿の特定のページのみを選択して送信する場合には、 [0K] をクリックして 
[プリント]ダイアログに戻ります。 
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o 電話帳に巧先を巧視登録する 

の 


2 



4 


[ファクス]ダイアロ 
グの[アドレス帳]を 
クリックします。 

[アドレス帳]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 


持 if 規作成]をクリッ 
クします。 

右のダイアログボックスが表 
示されます。 

名前とファクス番号を 
入力します。 

• メモ欄には15文字 tU 内の 
コメントを入力できます。 

[0 K ] をクリックし 
て、[電話帳]ダイア 
ログボックスに戻りま 
す。 


fTM 

Ojm 
の中 
巧来 


C 62 XXX -) 000 
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0 G 2 -)Offl ： -K)O& 


ft プシヨン I 
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〕 ff Oft \ 
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• ファクスの宛先を指定している途中でも新しい宛先やグループを登録できま 
す。 

• 電話帳には3000件までのデータを登録することが可能です。 



電話帳に巧先を新規登録する 
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o 巧視グループを登録する 


Q 持が見グルースをク 
リツクします。 

[グループ登録]ダイアログ 
ボツクスが表示されます。 

\ ヴ )レープ名欄にグルー 
1^2 J プ名を入力します。 



ファクス番号リストで 
1^3 J 目的の名前を指定し 
[»] をクリックしま 
す。 

指定した名前はグループ名欄 
の下に表示されます。 



[〇均をクリックしま 

[アドレス帳]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 


[ OK ] をクリックしま 

[ファクス]ダイアログボック 
スが再び表示されます。 




ファクスを送信する準備ができたら险筒をクリックしま 


補足 

• ファクスの送信手順についてはを参照してください。 
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O MacOS ® X 10 i 1/10 i 2 i 1 な時の環境上のアプリケーンヨンからファクスををる 


の 


Macintosh ® のアプリケーンヨンでファイ J レを作成します。 


岛 


の 


[ファイル]メニュ ー 
から[プリント]を選 
択します。 

プリントダイアログが表示さ 
れます。 

プルダウンメニューか 
ら[ファクス送信]を 
選択します。 


[出力先]プルダウン 
メニユーから[ファク 
シミリ]を選択しま 
す。 


[田印 11 ^- が 


。： I — こ 夕 でか、 

リ： & わ -y 

OPittr 0^ J UTr [T I 
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© 



MacOS ® X 10 .川0.2.1麟の環境上のアプリケ-シヨンからファクスを送る 























































r ^\ ファクス番号入カボッ 
し 5 J クスにファクス番号を 
入力します。 



固 


[プリント]をクリックします。 

ファクス送信が開始されます。 
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[アドレスフックから 
し 2 J Vcard を[送信先アド 
レス]までドラッグし 
ます。 

[送信先アドレス]に番号が表 
示されます。 


ファクス送信先の設定 
{^ J が完了したら、[プリ 
ント]をクリックしま 
す。 




@ わレビ j-j として(年 



〇 MacOS ® X アドレスブックアプリケーションの利用 

アドレスブックから Vcard をドラッグすることで送信先を設定することができ 
ます。 


Q 一 [アドレスブック]を 
クリックします。 

アドレスブックが起動します。 


ザ*-， , 44 

B't-ct _ _ H M Sgb 


ブゎブ • 
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スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 




メモリ—力—ドを 
パソ n ンで使う 


本書の使い方.目次プリンタとして使ぅ 


MacOS ⑥ X アドレスブックアプリケーシヨンの利用 



















































"Vs ■ Vcard は自宅ファクス番号または勤務先ファクス番号が登録されたものを使 


用してくださし、。 


■ 登録アドレスプルダウンリストから自宅ファクスまたは勤務先ファクスを選 
択することで Vcard 内のどのカテゴリのファクス番号を使うかが決定されま 
す。 Vcard 内に登録されているファクス番号がひとつのみの場合、選択され 
たカテゴリ（自宅または勤務先）に関係なく、そのファクス番号が送信先と 
して設定されます。 
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メモリーカードをパソコンでがう 

(MFC-3820JN のみ） 

■ 乂： Pll_~h_ k ちパ、 /-1 、ノア ' 化ろ ■ WirwHn け / C® 1 パ 


■ メモリーカードをパソコンで使う： Windows ®. 118 

メモリ-力-ドをネットワ-ク経由で使う（ネットワ-クメモリ-力-ドアクセス . 118 

メモリーカードの取り出しかた . 120 

■ メモリーカードをパソコンで使う： Macintosh ⑥ . 121 

メモリ-力-ドをネットワ-ク経由で使う（ネットワ-クメモリ-力-ドアクセス . 122 



スキヤナとして使う 


付録 






















タモリーカードをパソコンで使う ： Windows 


注 ♦写 夕夏 

つグす ■ノ’ 


■パソコンの起動時、および再起動時は、メモリーカードを本機からおいてく 
ださい。 


本機に挿入したメモリーカードにパソコンからアクセスでき、フアイルの読み 
込みや書き込みができます。 


メモリーカード（スマートメディア、コンパクトフラッシュ、 
メモリースティック 、 SD メモリーカード）を本機の力ードス 
ロットに挿入します。 

/—、 WindowsSi クスブ□—フで「リ 

[ 2 f ムーバブルディスク」ドライブを 
クリックします。 

メモリーカードに保存されているファイルや 
フォレダが画面に表示されます。 


"V libijp ML】 とをで三：•♦ザ 



^3 j ファイルを表示したり、別のドライブに保存できます。 


〇 タモリ-力-ドをネットワ-ク触で巧う（ネットワ-クタモリ-力-ドアクセス） 

本機に挿入したメモリーカードにネットワークからアクセスでき、ファイルの 
読み込みができます。書込みはできません。 


メモリーカード（スマートメディア、コンパクトフラッ 
シュ、メモリースティック 、 SD メモリーカード）を本機の 
カードスロットに挿入します。 

事前にメモリーカードを挿入してしげこ場合や、2枚上のメモリーカードを同時に 
挿入した場合は、最初に挿入したメモリーカードのみ認識します。間違ったメモ 
リーカードを認識してしまった場合は、一度すべてのメモリーカードを取り出し、 
次にアクセスしたいメモリーカードを本機のスロットに挿入してください。 
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5章メモリーカードをパソコンで使う （ MFC -3820 JN のみ) 

















2 


面 


リーカードアウお 


「ネットワークメモリーカードア 
クセス」アイコンをダブルク 
リックします。 

ネットワークメモリーカードアクセス画面 
に、メモリーカードの内容がリスト表示さ 
れます。 

ファイルを表示したり別のドライブに保存できます。 

ファイルを別のドライブに保存するには、画像を右クリックして表示されるメ 
ニューから「名前を付けて画像を保存」を選択します。 


• メモリーカードをリムーバブルディスクとして使うには、 USB ケーブルをパソ 
コンに接続する必要があります。 

• 対応 0 S は、 Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP です。 

• Windows ® 2000でメモリーカードをリムーバブルディスクとして使うには、 
Windows ⑥2000のアップデートをインス!ルする必要があります。インス 

I -ール方法については、「かんたん設置ガイド」を参照してください。 

• 2つ上のカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みま 
せん。ほかのカードにアクセスするには、カードをすべて抜いてからアクセス 
したいカードのみを挿入します。 

• Windows ® XP では、メモリーカードにボリュームラべル名をつけると、リムー 
バブルディスクはボリュームラベル名で表示されます。 

• デジカメプリントの操作中または印刷中には、パソコンからメモリーカードに 
アクセスできません。 

• ネットワーク経由で別のパソコンからメモリーカードにアクセスしているとき 
は、リムーバブルディスクにアクセスできません。 

♦ 本機がフォトメディアキヤプチヤにより印刷している間、ネットワークメモ 
リーカードアクセスは本機にアクセスできないため使用できません。 

• マジックゲート™対応のメモリースティックの場合、カードに保存されている 
音楽データを読み込むことはできません。 
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付録 


メモリ-力-ドをネットワ-ク経由で使う（ネットワ-クメモリ-力-ドアクセス) 



























o ゾモリーカードの巧り化しかた 

メモリーカードを取り出すときは、メモリーカードが損傷しないように、次の 
ことを実行してください。 


「マイコンピユータ」ウィンドウで「リムーバブルディスク」 
アイコンを右クリックして、表示されたメニユーから「取り出 
し」を選がする。 


本機の， jl が点滅していないことを確認して、メモリーカード 
を取り出す。 


つグイ ■本機がメモリーカード（スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリー 
スティック、 SD メモリーカード）を読み込んでいるときし纔バな滅中）は、 
電源プラグや USB ケーブルを抜いたり、カードを取り出したりしないでくだ 
さい。データが読めなくなったり、カードが損傷を受けることがあります。 

■誤って，纔 L が点滅中にメモリーカードを取り出した場合は、パソコンをすぐ 
に再起動した後、メモリーカードを挿入してください。パソコンを再起動し 
ているときに他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊されることが 
あります。 

■ メモリーカードが挿入されていない状態でパソコンを起動してください。メ 
モリーカードが挿入されたままパソコンを起動すると、データが破壊される 
ことがあります。 
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タモリーカードをパソコンで使う ： Macintosh 


注意夕— 

つグす ■ノ’ 


■パソコンの起動時、および再起動時は、メモリーカードを本機からおいてく 
ださい。 

本機に挿入したメモリーカードにパソコンからアクセスでき、ファイルの読み 
込みや書き込みができます。 

メモリーカード（スマートメディア、コンパクトフラッ 
シュ、メモリースティック 、 SD メモリーカード）を本機の 
カードスロットに挿入します。 

「リムーバブルディスク」アイコンがデスクトップに表示されます。 

「リムーバブルディスク」アイコ 
ンをダブ>>1/クリックします。 

メモリーカードに保存されているファイル 
やフォレダが画面に表示されます。 


固 


岛 

这) 



ファイルを表示したり、別のドライブに保存できます。 


メモリーカードを取り出すときは、メモリーカードに保存さ 
れているアプリケーシヨンをすべて終了してから、「リムー 
バブルディスク」アイコンを「ゴミ箱」にドラッグします。 
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プリンタとして使う 


スキヤナとして使う 


リモ—トセツトアツプ 


PC-FAX 



付録 


/モリーカードの取り出しかた 
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o タモリ-力-ドをネットワ-ク触で巧う（ネットワ-クタモリ-力-ドアクセス) 

Internet Explorer などの行 p プロトコルに対応した Web ブラウザを利用してアク 
セスでき、ファイルの読みみができます。書きみはできません。 

S ー メモリーカード（スマートメディア、コンパクトフラッ 

シュ、メモリースティック 、 SD メモリーカード）を本機の 
カードスロットに挿入します。 


© Internet Exolorer などの Web ブラウザを起動します。 

Web ブラウザのアドレス欄に本機の IP アドレスを入力しま 

例：192.168 .0.10 の場合 
ftp :// 192.168 .0.10 




ファイルを表示したり、別のドライブに保存できます。 

ファイルを別のドライブに保存するには、 [ Ctrl ] キーを押しながら画像をクリック 
し、表示されるメニューから「画像をディスクにダウンロード」を選択します。 


Mac OS ⑥ 8.6 のみ 、 「USB Mass storage Support 」 をアップル社のウェブサイ 


卜からダウンロードしてください。 

参2つ iU 上のカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みま 
せん。ほかのカードにアクセスするには、カードをすべて抜いてからアクセス 
したいカードのみを挿入します。 

参デジカメプリントの操作中または印刷中には、パソコンはメモリーカードにア 
クセスできません。 

• ネットワーク経由で別のパソコンからメモリーカードにアクセスしているとき 
は、リムーバブルディスクにアクセスできません。 
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■本機がメモリーカード（スマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリー 
スティック、 SD メモリーカード）を読み込んでいるときし パ 点滅中）は、 
電源プラグや USB ケーブルを抜いたり、カードを取り出したりしないでくだ 
さい。データが読めなくなったり、カードが損傷を受けることがあります。 

■ 誤って，讓 L が点滅中にメモリ -力ー ドを取り出した場合は、パソコンをすぐ 
に再起動した後、メモリーカードを挿入してください。パソコンを再起動し 
ているときに他のメモリーカードを挿入すると、データが破壊されることが 
あります。 


本機がフォトメディアキヤプチヤにより印刷している間、ネットワークメモ 
リーカードアクセスは本機にアクセスできないため使用できません。 

マジックゲ—卜 TM 巧応のメモリースティックの場合、力ードに保存されている 
音楽データを読み込むことはできません。 
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5 章メモリーカードをパソコンで使う （ MFC -3820 JN のみ) 



ttM 

■ エラーメッセージが'表示されたときは . 126 

■ さ女障かな？と思、つたときは . 126 

■索引 . 127 























—ジが表示されたときは 


本機の液晶ディスプレイにエラーメッセージがま示されたときは、下記をご確 
認ください。 

- MFC -3820 JN :取扱説明書り1章困ったときには」の「エラーメッセージ」 
- MFC - 342 0 J :取扱説明書「10章困ったときには」の「エラーメッセージ」 

取扱説明書に記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、お客様相談窓 
口（コールセンター）画0120 -143410 へ連絡してください。 


たときは 


さ女障かな？と思ったときは、下記をご確認、ください。 

- MFC -3820 JN :取扱説明書「11章困ったときには」の「故障かな？と思ったら」 
- MFC - 342 0 J :取扱説明書「10章困ったときには」の r 故障かな？と思ったら」 

取扱説明書に記載の処置を行ってもエラーが解決しないときは、お客様相談窓 
口函01 20-1 43410へ連絡してください。 
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イメージ . 

イメージタイプ . 

イメージ調整 . 

色数 . 
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本製品は曰本国内のみでのご使用となりますので、 ミ^外|でわご 使用はお止めください</ 
現地での各国の通信規格に i 反する場合や、現地で使由され•でいる電源が ’ 

本製品に適切でないおそれびあります。 [ 

海外で本製品をご使用になりトラブルび発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 
また、保証の巧象とホなせんのでご注意ください。 . . —1—「 

These machines are made for use in Japan only. 1 

We can not recommend using them overseas 

because it may violate the Telecommunications Regulations of I 

that country and the power requirements of your fa)^machine_ 

may not be compatible with the power available in foreign countries. 

Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


お買い上げの際、販売店でお渡しずる巧証書は大切に保巧してくだをい。 






